
CoreLine Spot do
wbudowania –
oczywisty wybór
wśród technologii LED
CoreLine Recessed Spot

CoreLine Recessed Spot to rodzina punktowych oprawwpuszczanych w sufit, które

przewidziano jako zamienniki opraw halogenowych.Ich wygląd przypominający

oprawy halogenowe oraz atrakcyjny wygląd ułatwiają klientom przejście na

oświetlenie LED. Oprawa pozwala uzyskać efekt naturalnegoświatła w instalacjach

oświetlenia akcentującego. Ze względu na swojąenergooszczędność i dłuższy okres

użytkowania jest bardzo przyjazna dlaśrodowiska. Dzięki szybkozłączkom instalacja

jest bardzo szybka i prosta.

Korzyści
• Materiały najlepszej jakości i wykończenie do zastosowań dekoracyjnych;

specjalna optyka symulująca efekt reflektora halogenowego i chroniąca przed

olśnieniem

• Zmniejszone o 80% zużycie energii i 15-krotnie dłuższy okres użytkowania w

porównaniu ze standardowymi oprawami halogenowymi

• Dzięki smukłej konstrukcji mieści się w większości typów sufitów; współpracuje

niemal ze wszystkimi przyciemniaczami montowanymi naściennie
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Cechy
• Dostępne w wersjach stałych i regulowanych

• Dostępne w różnych wykończeniach kolorystycznych

• Wybór temperatur barwowych: 2700, 3000 i 4000 K

• Zasilacz o dużej wydajności przyciemniania

• Smukła konstrukcja, < 60 mm

• Technologia wbudowanego mikroukładu (COB)

• Szybkozłączka z opcją okablowania przelotowego

Zastosowanie
• Recepcje

• Zastosowania dekoracyjne

• Sklepy detaliczne

• Korytarze

• Łazienki i toalety

Specyfikacje

Typ RS140B (wersja mocowana na stałe)

RS141B (wersja regulowana)

Typ sufitu Sufit kartonowo-gipsowy

Źródło światła Niewymienny moduł LED

Moc 11 W

Kąt rozsyłu wiązki

światła

32º

Strumień świetlny 650 lm

Skorelowana

temperatura barwowa

2700, 3000 lub 4000 K

Współczynnik

oddawania barw

85

Średni okres trwałości

użytkowej L70B50

50 000 godzin

Średni okres trwałości

użytkowej L80B50

30 000 godzin

Średni okres trwałości

użytkowej L90B50

15 000 godzin

Wskaźnik awaryjności

sterownika

1.5% na 5000 godzin

Średnia temperatura

otoczenia

+25ºC

Zakres temperatur

pracy

Od -20ºC do +45ºC

Zasilacz Oddzielny

Napięcie sieciowe 230 lub 240 V/50–60 Hz

Zmiana natężenia

strumienia świetlnego

Może być realizowane przy użyciu dostępnych na rynku

przyciemniaczy odcinających fazę oraz wyposażonych w

funkcje sterowania zboczem narastającym lub opadającym

Materiał Korpus: aluminium

Kolor Biały

Aluminium szczotkowane

Klosz Przezroczysty poliwęglan

Złączka Szybkozłączka lub złączka ze zwolnieniem napięcia

Instalacja Montaż za pomocą sprężystych zaczepów

Możliwe okablowanie przelotowe

Uwagi Przechył wewnętrznej jednostki optycznej o 30°

Wersje

CoreLine Recessed Spot
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Więcej o produkcie
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Więcej o produkcie
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Więcej o produkcie
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Akcesoria

 

Kod zamówieniowy 38456299

 

Kod zamówieniowy 38508899

CoreLine Recessed Spot
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Akcesoria

 

Kod zamówieniowy 38832499

 

Kod zamówieniowy 38833199

 

Kod zamówieniowy 38834899

CoreLine Recessed Spot
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Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia 0 do +35°C

Maksymalny poziom ściemnienia 10%

Umożliwia przełączanie w trybie

losowym

Tak

 
Zatwierdzenie i Aplikacja

Odporność na udary mech. IK02

 
Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna tak

 
Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 220-240 V

 
Informacje ogólne

Znak CE CE

Klasa ochrony IEC Klasa

bezpieczeństwa II

Zawiera zasilacz tak

Oznaczenie ENEC brak

Oznaczenie palności F

Test rozżarzonym drutem Temperatura

650°C, czas 30 s

Wymienne źródło światła brak

Liczba jednostek osprzętu 1

 
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Znamionowy wskaźnik oddawania

barw

85

Początkowa skuteczność świetlna

oprawy LED

82 lm/W

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code Full Product Name Kod klasy szczelności IP

38277399 RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH IP65

38278099 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH IP65

38279799 RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH IP65

38286599 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH IP65

38417399 RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR IP44

38418099 RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR IP44

38280399 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH IP44

38281099 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH IP44

38282799 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH IP44

38283499 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH IP44

38284199 RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH IP44

38419799 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH IP44

38423499 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU IP65

38291999 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU IP44

38292699 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU IP44

38293399 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU IP65

38294099 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU IP65

Informacje ogólne

Order Code Full Product Name

Kąt rozsyłu źródła

światła Typ optyki

38277399 RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH 32 ° 32

38278099 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH 32 ° 32

38279799 RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH 32 ° 32

38286599 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH 32 ° 32

38417399 RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR 32 ° 32

38418099 RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR 32 ° 32

38280399 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH 32 ° 32

38281099 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH 32 ° 32

38282799 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH 32 ° 32

Order Code Full Product Name

Kąt rozsyłu źródła

światła Typ optyki

38283499 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH 32 ° 32

38284199 RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH 32 ° 32

38419799 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH 36 ° 36

38423499 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU 36 ° 36

38291999 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU 32 ° 32

38292699 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU 32 ° 32

38293399 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU 32 ° 32

38294099 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU 32 ° 32

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

CoreLine Recessed Spot
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Order

Code

Full Product

Name

Początkowa

chromatyczność

Znamionowa

temperatura

barwowa

Znamionowy

strumień

świetlny

Moc

znamionowa

38277399 RS140B

LED6-32-/8

27 PSR PI6

WH

(0.46, 0.41)

SDCM <5

2700 K 650 lm 8 W

38278099 RS140B

LED6-32-/8

30 PSR PI6

WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38279799 RS140B

LED6-32-/8

40 PSR PI6

WH

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 650 lm 8 W

38286599 RS140B

LED9-32-/8

40 PSR PI6

WH

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 900 lm 11 W

38417399 RS142B

LED6-32-/8

27 PSR PI6

WH FR

(0.46, 0.41)

SDCM <5

2700 K 650 lm 8 W

38418099 RS142B

LED6-32-/8

30 PSR PI6

WH FR

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38280399 RS141B

LED6-32-/8

27 PSR PI6

WH

(0.46, 0.41)

SDCM <5

2700 K 650 lm 8 W

38281099 RS141B

LED6-32-/8

30 PSR PI6

WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38282799 RS141B

LED6-32-/8

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 650 lm 8 W

Order

Code

Full Product

Name

Początkowa

chromatyczność

Znamionowa

temperatura

barwowa

Znamionowy

strumień

świetlny

Moc

znamionowa

40 PSR PI6

WH

38283499 RS141B

LED9-32-/8

30 PSR PI6

WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 900 lm 11 W

38284199 RS141B

LED9-32-/8

40 PSR PI6

WH

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 900 lm 11 W

38419799 RS141B

LED12-36-/

830 PSR PI6

WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 1200 lm 15 W

38423499 RS140B

LED12-36-/

830 PSR PI6

ALU

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 1200 lm 15 W

38291999 RS141B

LED6-32-/8

30 PSR PI6

ALU

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38292699 RS141B

LED6-32-/8

40 PSR PI6

ALU

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 650 lm 8 W

38293399 RS140B

LED9-32-/8

30 PSR PI6

ALU

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 900 lm 11 W

38294099 RS140B

LED9-32-/8

40 PSR PI6

ALU

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 900 lm 11 W

Mechanika i korpus

Order Code Full Product Name Kolor

38277399 RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH Biały RAL9010

38278099 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH Biały RAL9010

38279799 RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH Biały RAL9010

38286599 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH Biały RAL9010

38417399 RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR Biały RAL9010

38418099 RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR Biały RAL9010

38280399 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH Biały RAL9010

38281099 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH Biały RAL9010

38282799 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH Biały RAL9010

Order Code Full Product Name Kolor

38283499 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH Biały RAL9010

38284199 RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH Biały RAL9010

38419799 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH Biały RAL9010

38423499 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU ALU

38291999 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU ALU

38292699 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU ALU

38293399 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU ALU

38294099 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU ALU
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CoreLine Recessed Spot

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela
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