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Lighting

Svetlomet Vaya Flood
HP - jednoduchy a
spolahlivy

Vaya Flood HP

Vaya Flood HP je spolahlivy a cenovo vyhodny svetlomet s bielym alebo farbu
meniacim svetlom urceny pre velké exteriérové instalacie. Vzhladom na intenzitu
osvetlenia dosahovanu tymto kompaktnym svietidlom je idedlny na efekty
obmyvania stien svetlom a aplikacie, v ktorych sa pozaduje monochromatické alebo
dynamické osvetlenie. Integrovany riadenie vykonu a DMX512 zjednodusuju pouzitie
tohto vyrobku s DMX ovlada¢mi od spoloc¢nosti Philips alebo inych spolo¢nosti.

Vyhody
- Cenovo dostupné rieSenie: nizke investi¢né naklady
- Optimalizovany vykon

Vlastnosti

- Staticka biela verzia — 3000 az 5000 K

- Staticka monochromaticka verzie — ¢ervena, zelena, modra, jantarova
- Dynamicka verzia RGB

- Integrovana zakladna na povrchovl montaz s moznostou naklonenim
- Hlinikové teleso so sklenenym krytom v kryti IP66

- Spolahlivost garantovana procesmi kontroly kvality Philips

Aplikacie

- Architektonické a krajinné osvetlenie

Specifikacia
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Typ

BCP417 (farba svetla - RGB) Rozsah prevadzkovej —40 az +40 °C
BCP418 (biela farbou svetla) teploty
BCP419 (monochromaticka cervenad, zelena, modra alebo Napajac Zabudovany (modul LED s vlastnym predradnikom)

jantarova farba svetla)

Napajacie napdtie

220 — 240V, striedavy prud, 50 — 60 Hz

Svetelny zdroj

Integrovany LED modul

Vstup riadiaceho

DMX pre verzie RGB

Vykon 10 W (biela farba svetla) systému
120 W (RGB) Optika Uzke alebo stredné vyzarovanie
Uhol vyZarovania 10 alebo 20¢ Material Teleso: hlinik
Svetelny tok 9000 Ilm (verzia s bielou farbou svetla) Opticky kryt: sklo
3300 Ilm (verzia s farbou svetla RGB) Farba Siva
Vykon svietidla 50 lm/W Montaz Integrované nastavenie sklonu, zakladia na povrchovu montaz

Nahradna teplota

chromatickosti

3000 alebo 4000 K

Index podania farieb

80

umoznuje jednoduchu instalaciu na podlahu, stenu alebo strop

Max. nastavenie horizontalnej polohy: =90 az +90°

Vratane kabla

Udrziavany svetelny

tok — L70F10

50 000 hodin pri teplote okolia Ta = 25 °C (biela)

Versions

Vaya Flood HP BCP417/418/419,

svétlometové svitidlo

Podrobnosti o produkte

Pohlad zboku
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