
Vaya Linear MP –
instalaţie de iluminat
lineară cu LED fiabilă,
economică
Vaya Linear MP

Vaya Linear MP este o instalaţie de iluminat cu LED fiabilă şi economică, concepută

pentru efecte de lumină color statică sau dinamică. Oferind o varietate de fascicule

luminoase largi sau eliptice, Vaya Linear MP este ideal perdelele de lumină şi pentru

iluminatul razant. Alimentarea integrată şi conectorii de alimentare şi date unificaţi

permit o instalare rapidă, uşoară şi fiabilă.

Beneficii
• Soluţie economică

• Potrivite pentru medii exterioare aspre care necesită un flux luminos relativ ridicat

• Instalare rapidă şi uşoară

Caracteristici
• Carcasă şi conectori cu grad de protecţie IP66

• Flux luminos relativ ridicat

• Disponibil cu fascicule luminoase de 10 x 50 sau 50°

• Variaţie automată 100-277 V, intrare de 50/60 Hz

• Sistem de comandă DMX512 (versiune RGB)

• Conectori dedicaţi pentru instalare rapidă, uşoară şi sigură

Cerere
• Iluminat razant al monumentelor, podurilor, magazinelor, hotelurilor

Specificaţii
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Tipul BCP424 (varianta RGB)

BCP425 (versiune cu lumină albă)

BCP426 (variantă cu lumină monocromă)

Sursa de lumină Modul LED încorporat

Putere 18-60 W

Unghi de distribuţie

luminoasă

10 x 50 şi 50º

Flux luminos 450-1.800 lm (RGB)

840-3.360 lm (lumină albă)

Randament luminos 50 lm/W

Temperatură de culoare

corelată

3.000 sau 4.000 K

RGB

Indice de redare a

culorii

80

Menţinere flux luminos

- L70

50.000 de ore la 25 ºC

Domeniu temperatură

de funcţionare

-40 până la +40 °C

Balast Integrat

Tensiunea reţelei 100-277 V / 50-60 Hz

Alimentare sistem de

comenzi

Sistem de comandă DMX pentru versiunile RGB

Sistem optic Fascicul luminos asimetric sau larg

Capac optic Sticlă, transparentă

Material Carcasă: aluminiu extrudat

Capac: sticlă, dură

Culoarea Gri, RAL7043

Conectare Conectori de intrare şi ieşire energie dispuşi sub formă de lanţ

Montare Montaj pe suprafeţe

Suport de montaj pe suprafeţe reglabil în funcţie de locaţie şi

înclinabil

Observaţii Cablurile de ghidaj şi cablurile de cuplare trebuie comandate

separat

Versions

Vaya Linear MP BCP424/425/426,

světlomet, 0,3 m

Vaya Linear MP
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