
C-Splash 2 – foco LED
submersível com
alteração de cor para
utilização em água
doce e salgada
C-Splash 2

O C-Splash 2 é um equipamento submersível ultra estreito concebido para fornecer

uma cor vibrante e uma luz com alteração de cor em locais em água doce e salgada

até uma profundidade máxima de 4,6 metros. Com o seu compartimento em bronze

fundido estanque à água e hardware de ajuste em silicone bronze, o C-Splash 2 é

perfeito para aplicações baseadas na água como instalações em fontes e parques

temáticos, bem como para aplicações localizadas em ambientes adversos.

Benefícios
• Robusto e estanque à água; manutenção extremamente reduzida

• Opções de ângulos de feixe e de posicionamento da luz

• Compatível com controlos líderes na indústria

Características
• LEDs de longa duração que fornecem cores RGB e uma emissão de luz superior a

500 lúmens

• Classificação IP68: capaz de suportar também água tratada com bromo ou cloro

• Lente de vidro transparente de 10° para uma projecção de luz alargada e lente de

vidro temperado fosco de 22° para um feixe de orla suave

• A base de bloqueio e o eixo permitem a rotação vertical e horizontal total a 360°

• Compatível com a linha completa de controladores da Philips, bem como com

controladores DMX de outros fornecedores
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Aplicação
• Aplicações baseadas na água

• Ambientes adversos

Especificações

Tipo BCP468

Fonte de luz Módulo LED integral

Potência (com emissão

máxima, estado

constante)

25 W

Ângulo do feixe 10º (lente clara) ou 22º (lente fosca)

Fluxo luminoso 583 lm (10º), 515 lm (22º)

Eficiência da luminária 20,6 lm/W (lente fosca) / 23,3 lm/W (lente clara)

Manutenção da

emissão de lúmens -

L50

50.000 horas a 50ºC

Intervalo da

temperatura de

funcionamento

-20º a +50ºC

Controlador Integrada

Fonte de alimentação/

dados

PDS-60 24 V; fonte de alimentação para aplicações no interior

e exterior

PDS-150e; fonte de alimentação para instalações Ethernet e

DMX

Tensão de rede 24 V CC

Regulação Digital através de PDS-60 24V ou PDS-150e

Material Compartimento: bronze fundido

Lente: vidro temperado liso ou fosco

Ligação cabo de alimentação/dados unificado de 18,3 m, standard,

máximo 45,7 m

total de 121,9 m por fonte de alimentação/dados

Instalação Montagem em superfície

C-Splash 2
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