
eW Cove MX
Powercore – linjär
LED-belysning med
maximal effekt
eW Cove MX Powercore

Kraftfull ljuseffekt, bred spridning av ljuset och ett brett spektrum av

färgtemperaturer gör eW Cove MX Powercore lämplig för effektbelysning, indirekt

allmänbelysning samt alla typer av dekorativ vägg- och takbelysning. Armaturen har

samma eller högre effekt än motsvarande linjära lysrörspaneler för dekorativ

takbelysning, men lägre kostnader för montering, strömförsörjning och underhåll. eW

Cove MX Powercore är en miljövänlig och energieffektiv belysningslösning som inte

kompromissar med vare sig ljuskvalitet eller ljusflöde. Den inbyggda Powercore-

teknologin ger snabb, effektiv och exakt styrning av effekten direkt från

nätspänningen vilket innebär att det inte behövs någon extern strömförsörjning.

Fördelar
• Maximalt ljusflöde

• Stor design- och användarfrihet

• Kostnadseffektiv och lättinstallerad armatur med lång livslängd

Funktioner
• Fast vitt ljusflöde på upp till 2 800 lumen per armatur. Ljusutbyte på upp till 53,1

lm/W

• Finns i fyra färgtemperaturer, från varmvitt ljus på 2 700 K till kallvitt på 4 000 K

• Förlängarkontakter som klarar 180º vridning; rotation i steg om 10º upp till 170º för

exakt inriktning

• Jämn dimning med flera olika typer av ELV-dimmers

• Inbyggd Powercore-teknologi
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Användning
• Accentbelysning

• Allmänbelysning

specifikationer

Armatur BCX416

Ljuskälla Inbyggd LED-enhet

Effekt (maximal vid fullt

flöde, vid drift)

50 W

Spridningsvinkel 120 × 120º (bredstrålande, WB) eller 50 × 70º (medelstrålande,

MB)

Ljusflöde 2 700 K: 2 303 lm (WB) / 1 450 lm (MB)

3 000 K: 2 517 lm (WB) / 1 617 lm (MB)

3 500 K: 2 721 lm (WB) / 1 826 lm (MB)

4 000 K: 2 805 lm (WB) / 1 521 lm (MB)

Ljusutbyte 2 700 K: 43,9 lm/W (WB) / 34,9 lm/W (MB)

3 000 K: 45,3 lm/W (WB) / 36,9 lm/W (MB)

3 500 K: 48,4 lm/W (WB) / 40,0 lm/W (MB)

4 000 K: 53,1 lm/W (WB) / 43,5 lm/W (MB)

Korrelerad

färgtemperatur

2 700, 3 000, 3 500 eller 4 000 K

Färgåtergivningsindex 2 700 K: 82

3 000 K (3 500 K): 84

4 000 k: 81

Bibehållet ljusflöde –

L70 Bibehållet ljusflöde

- L50

50 000 timmar vid 25°C

37 000 timmar vid 50°C

90 000 timmar vid 25°C

80 000 timmar vid 50°C

Temperaturintervall vid

drift

–40 till +50 °C

Nätspänning 100/120/220-240V

1 277 Vac, 50-60 Hz

Dimning Kompatibel med många kommersiellt tillgängliga ELV-dimrar

Optik Bredstrålande eller medelstrålande

Material Armaturhus: pressgjuten aluminium

Lins: polykarbonat

Färg och ytbehandling Pulverlackerat vitt

Anslutning Inbyggda hane/hona-kontakter

Installation Montering utanpåliggande eller i skena

Tillbehör Monteringsskena, ledarkabel och kablar för elkoppling

specifikationer

Armatur BCX416

Ljuskälla LED med hög effekt

Effekt (maximal vid fullt

flöde, vid drift)

13 W (300 mm)

Spridningsvinkel 120 × 120º (bredstrålande) eller 50 × 70º (medelstrålande)

Ljusflöde 300 mm version

- 2 700 K: 470 lm (bredstrålande) / 330 lm (medelstrålande)

- 3 000 K: 560 lm (bredstrålande) / 380 lm (medelstrålande)

- 3 500 K: 540 lm (bredstrålande) / 390 lm (medelstrålande)

- 4 000 K: 610 lm (bredstrålande) / 420 lm (medelstrålande)

1 200 mm version

- 2 700 K: 1 880 lm (bredstrålande) / 1 320 lm (medelstrålande)

- 3 000 K: 2 240 lm (bredstrålande) / 1 520 lm (medelstrålande)

- 3 500 K: 2 160 lm (bredstrålande) / 1 560 lm (medelstrålande)

- 4 000 K: 2 440 lm (bredstrålande) / 1 680 lm (medelstrålande)

Ljusutbyte 2 700 K: 36 lm/W (bredstrålande) / 25 lm/W (medelstrålande)

3 000 K: 43 lm/W (bredstrålande) / 29 lm/W (medelstrålande)

3 500 K: 42 lm/W (bredstrålande) / 30 lm/W (medelstrålande)

4 000 K: 47 lm/W (bredstrålande) / 32 lm/W (medelstrålande)

Korrelerad

färgtemperatur

2 700, 3 000, 3 500 eller 4 000 K

Färgåtergivningsindex >80

Bibehållet ljusflöde –

L70F50

50 000 timmar

Temperaturintervall vid

drift

–20 till +50 °C

Spänning 100/120/208/220 – 240 V AC / 50–60 Hz

Ljusreglering Digitalt via Dataenhet

Material Armaturhus: pressgjuten aluminium

Lins: polykarbonat

Färg Pulverlackerat vitt

Anslutning Inbyggda hane/hona-kontakter

Installation Utanpåliggande montering eller på skena

Tillbehör Monteringsspår, ledarkabel och kablar för elkoppling

eW Cove MX Powercore
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Versions

eW Cove MX Powercore

BCX416/421, délka 300 mm

eW Cove MX Powercore BCX416,

délka 1200 mm

Produktinformation

Förlängaranslutning

sammanlänkar armaturerna

Rotationsmekanism

Skapar kontinuerliga/obrutna

ljusrader

eW Cove MX Powercore BCX416

utanpåliggande LED-armatur med

ledarkabel

eW Cove MX Powercore
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