
eW Flex Compact –
șiruri flexibile de
noduri LED de
intensitate ridicată, cu
lumină albă de o
singură temperatură
de culoare
eW Flex Compact

eW Flex Compact este un şir flexibil format din noduri LED cu lumină albă, care pot fi

controlate individual. Factorul de formă flexibil permite instalarea unor puncte

dinamice de lumină albă pe aproape orice suprafaţă în interior sau în exterior,

inclusiv pereţi, tavane, podele şi sculpturi tridimensionale. eW Flex Compact poate fi,

de asemenea, utilizat pentru a lumina şi scafe înguste sau indicatoar și în anumite

cazuri poate poate afișa chiar și secvențe video.

Beneficii
• Şirurile flexibile se adaptează la aproape orice arhitectură

• Flexibilitate inegalabilă pentru personalizarea numărului de noduri şi a spaţierii

• Lumină albă strălucitoare în cel mai mic nod disponibil
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Caracteristici
• Vizibil în lumină naturală – la intensitate mximă, fiecare nod produce un flux

luminos de până la 89.6 candele şi 129.758 de niţi (per nod)

• Opțiuni multiple pentru lentile — cupolă plată transparentă, dom translucid și

lentile cu fascicul îngust. Sunt disponibile lentile cu cupolă translucidă,

transparentă, cu optică îngustă, cu lentile opționale semi-transparente plate șau

sub formă de dom

• Montaj adaptabil – şirurile pot fi montate direct pe o suprafaţă. Şinele opţionale

de montaj asigură serii liniare, drepte. Distanţierele cu prindere directă ascund

cablajul şi elementele de montare dintre noduri, pentru a crea un aspect curat,

finisat. Dispozitivele de montare pentru un singur nod asigură punctele de

ancorare pentru instalaţii cu o spaţiere inegală a nodurilor sau cu geometrii

complexe.

• Pentru exterior – complet etanşate pentru o durată maximă de viaţă a instalaţiei şi

protecţie IP66 pentru utilizare în exterior

Cerere
• Iluminat de efect, cu distribuţie directă

• Iluminat de exterior pentru scafe şi iluminat de accent

Specificaţii

Tipul BGC481

Sursa de lumină Modul LED integral

Putere (maximă la

capacitate maximă,

stare stabilă)

1 W per nod

Unghi de distribuţie

luminoasă

105º (lentilă transparentă plată) sau 165º (lentilă translucidă în

formă de dom)

Fluxul luminos 68 lm (lentilă transparentă plată)

31 lm (lentilă translucidă în formă de dom)

Randamentul luminos 68 lm/W (lentilă transparentă plată)

31 lm/W (lentilă translucidă în formă de dom)

Temperatura de culoare

corelată

4.000 K

Indice de redare a

culorii

86

Menţinere flux luminos

- L90

90.000 de ore la 25 °C

Domeniu temperatură

de funcţionare

- 40 până la + 50 ºC

Balast Integrat

Sursă de alimentare

electrică/date

PDS-60ca 24 V; sursă de alimentare pentru aplicaţii de interior

şi de exterior

Tensiunea reţelei 220 – 240 V/50 – 60 Hz

Opţiuni de reglare a

intensităţii luminoase

DMX512 sau PCK Ethernet

Capacul optic Lentilă transparentă plată sau lentilă translucidă în formă de

dom

Materialul Carcasă şi lentilă: policarbonat turnat prin injecţie

Culoarea Alb, negru

Opţional: transparent, verde (RAL6029)

Versions

eW Flex Compact
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