
Kokonaiskustannuksil
taan houkutteleva
ratkaisu yleisiä
alueita ja
kuntourheiluprojektej
a varten
ClearFlood Large

ClearFlood Large on täyttää asetetut vaatimukset valonheitinkäyttökohteissa, kuten

pysäköintialueilla ja tenniskentillä. Yksi ClearFlood Largen tärkeimmistä eduista on

se, että se mahdollistaa luumenien määrän valitsemisen tarkasti käyttökohteen

mukaan. Erittäin tehokkaan optiikan ja kehittyneiden LEDien ansiosta ClearFlood on

erittäin kilpailukykyinen ratkaisu, joka tarjoaa erinomaisen luksia/euro-suhteen ja

välittömät energiansäästöt. Tämän lisäksi useiden optiikkavaihtoehtojen ansiosta

käyttömahdollisuuksia on useita. ClearFlood BVP651 on myös helppo asentaa:

yhdistä se ja valitse tarpeitasi parhaiten vastaava vaihtoehto.

Hyödyt
• Optimoidut kokonaiskustannukset

• Alkuinvestointi ja käyttökustannukset tasapainossa keskenään

• Plug and play -asennus (IP66-liitäntä)

• Helppo ylläpitää

• Pitkäikäinen
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Ominaisuudet
• Kaikki Ledgine O -ympäristön standardit valonjakovaihtoehdot (urheilukentät,

kuljetusalueet ja pysäköintialueet)

• Valovoima jopa 70 000 lm

• Vaakasuora kiinnike pylvään yläosaan asentamista varten

• Signify Service tag (yksilöllinen QR-tunniste) huolto-, asennus- ja varaosatietojen

hakua varten

• Erittäin pitkä käyttöikä jopa 100 000 tuntia (L97)

• Integroitu ylijännitesuoja (valinnainen ylijännitesuojalaite)

• Suuri iskunkestävyys IK08, IP66. Käsitelty kestämään merenranta-alueiden

rasitukset, saatavana uima-allasvalaisuun suojattuna.

Käyttökohteet
• Satamat, lentokentät, pysäköintialueet, logistiikkakeskukset, teollisuusalueet

• Urheilukentät, esim. tenniskentät

• Monitoimihallit ja uimahallit
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Yleistä tietoa

CE-merkintä Kyllä

Liitäntälaite mukana Kyllä

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu

asennettavaksi

normaalisti

syttyville pinnoille

Valonlähde vaihdettavissa Kyllä

Ohjausyksiköiden lukumäärä 2 yksikköä

Tuoteperheen koodi BVP651

 
Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen väri 740 Neutraali

valkoinen

Vastaava värilämpötila (nim.) 4000 K

Optisen kuvun tyyppi Tasolasi

Värintoistoindeksi (CRI) 70

Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa 0°

Vakiokallistuskulma pylvään päässä 0°

Ylöspäin suuntautuvan valon suhde 0

 
Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

 
Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri Alumiini

 
Merkinnät ja luokitukset

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK08

Suojausluokan koodi IP66

Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali) Valaisimen

syöksyjännitesuoj

aus 4 kV

differentiaalitilass

a ja 4 kV

yleistilassa

 
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000

tunnin kohdalla

0,005 %

Yleistä tietoa

Order Code Full Product Name Lamppuperheen koodi

10782600 BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU LED500

10783300 BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU LED500

10786400 BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU LED500

10787100 BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU LED500

10788800 BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU LED500

10796300 BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU LED600

10797000 BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU LED600

10800700 BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU LED600

10801400 BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU LED600

10802100 BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU LED600

10810600 BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU LED700

10811300 BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU LED700

10814400 BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU LED700

10815100 BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU LED700

10816800 BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU LED700

11282000 BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU LED750

11286800 BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU LED750

12902600 BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU LED450

12903300 BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU LED500

12904000 BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU LED550

12905700 BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU LED600

12906400 BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU LED650

12907100 BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU LED700

12908800 BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU LED750

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code Full Product Name

Valaisimen

valokeilan

hajautus Valovirta

Optiikan tyyppi,

ulkotila

10782600 BVP651

LED500-4S/740 S

ALU PSU

70° x 21° 43 000 lm Symmetrinen

10783300 BVP651

LED500-4S/740

OFA52 ALU PSU

39° - 11° x 98° 42 000 lm Optiflux,

epäsymmetrinen,

akselikulma 52°

Order Code Full Product Name

Valaisimen

valokeilan

hajautus Valovirta

Optiikan tyyppi,

ulkotila

10786400 BVP651

LED500-4S/740

DX10 ALU PSU

20° - 4° x 150° 40 000 lm Erittäin laaja

valonjako 10

10787100 BVP651

LED500-4S/740

DX50 ALU PSU

17° - 5° x 132° 41 000 lm Erittäin laaja

valonjako 50
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Order Code Full Product Name

Valaisimen

valokeilan

hajautus Valovirta

Optiikan tyyppi,

ulkotila

10788800 BVP651

LED500-4S/740

DX51 ALU PSU

14° - 5° x 132° 25 000 lm Erittäin laaja

valonjako 51

10796300 BVP651

LED600-4S/740 S

ALU PSU

70° x 21° 52 000 lm Symmetrinen

10797000 BVP651

LED600-4S/740

OFA52 ALU PSU

39° - 11° x 98° 52 000 lm Optiflux,

epäsymmetrinen,

akselikulma 52°

10800700 BVP651

LED600-4S/740

DX10 ALU PSU

20° - 4° x 150° 49 000 lm Erittäin laaja

valonjako 10

10801400 BVP651

LED600-4S/740

DX50 ALU PSU

17° - 5° x 132° 49 000 lm Erittäin laaja

valonjako 50

10802100 BVP651

LED600-4S/740

DX51 ALU PSU

14° - 5° x 132° 30 000 lm Erittäin laaja

valonjako 51

10810600 BVP651

LED700-4S/740 S

ALU PSU

70° x 21° 60 000 lm Symmetrinen

10811300 BVP651

LED700-4S/740

OFA52 ALU PSU

39° - 11° x 98° 58 000 lm Optiflux,

epäsymmetrinen,

akselikulma 52°

10814400 BVP651

LED700-4S/740

DX10 ALU PSU

20° - 4° x 150° 56 000 lm Erittäin laaja

valonjako 10

10815100 BVP651

LED700-4S/740

DX50 ALU PSU

17° - 5° x 132° 56 000 lm Erittäin laaja

valonjako 50

Order Code Full Product Name

Valaisimen

valokeilan

hajautus Valovirta

Optiikan tyyppi,

ulkotila

10816800 BVP651

LED700-4S/740

DX51 ALU PSU

14° - 5° x 132° 34 000 lm Erittäin laaja

valonjako 51

11282000 BVP651

LED750-4S/740

OFA52 ALU PSU

39° - 11° x 98° 64 000 lm Optiflux,

epäsymmetrinen,

akselikulma 52°

11286800 BVP651

LED750-4S/740

DX50 ALU PSU

17° - 5° x 132° 62 000 lm Erittäin laaja

valonjako 50

12902600 BVP651

LED450-4S/740

DX60 ALU PSU

8° - 26° x 82° 40 000 lm Erittäin laaja

valonjako 60

12903300 BVP651

LED500-4S/740

DX60 ALU PSU

8° - 26° x 82° 44 000 lm Erittäin laaja

valonjako 60

12904000 BVP651

LED550-4S/740

DX60 ALU PSU

8° - 26° x 82° 49 000 lm Erittäin laaja

valonjako 60

12905700 BVP651

LED600-4S/740

DX60 ALU PSU

8° - 26° x 82° 52 000 lm Erittäin laaja

valonjako 60

12906400 BVP651

LED650-4S/740

DX60 ALU PSU

8° - 26° x 82° 58 000 lm Erittäin laaja

valonjako 60

12907100 BVP651

LED700-4S/740

DX60 ALU PSU

8° - 26° x 82° 62 000 lm Erittäin laaja

valonjako 60

12908800 BVP651

LED750-4S/740

DX60 ALU PSU

8° - 26° x 82° 66 000 lm Erittäin laaja

valonjako 60

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code Full Product Name Virrankulutus

10782600 BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU 305 W

10783300 BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU 305 W

10786400 BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU 305 W

10787100 BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU 305 W

10788800 BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU 305 W

10796300 BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU 370 W

10797000 BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU 370 W

10800700 BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU 370 W

10801400 BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU 370 W

10802100 BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU 370 W

10810600 BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU 440 W

10811300 BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU 440 W

Order Code Full Product Name Virrankulutus

10814400 BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU 440 W

10815100 BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU 440 W

10816800 BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU 440 W

11282000 BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU 475 W

11286800 BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU 475 W

12902600 BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU 270 W

12903300 BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU 305 W

12904000 BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU 335 W

12905700 BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU 370 W

12906400 BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU 405 W

12907100 BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU 440 W

12908800 BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU 475 W
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