
eW Reach Compact
Powercore –
förstklassig kompakt
LED-strålkastare för
utomhusbruk med ett
jämnt vitt ljus med
lång räckvidd
eW Reach Compact Powercore

Color Reach Compact Powercore förenar fördelarna med LED-belysning i en

kompakt armatur särskilt designad för stora installationer där rött, grönt, blått eller

bärnstensfärgat ljus av god kvalitet behövs, t ex skyskrapor, kasinon, stora

butiksfasader, broar, pirer, monument och turistattraktioner. Med ljusflöde och

ljusprojektion som tidigare inte varit möjlig i kompakta LED-armaturer ger Color

Reach Compact Powercore intensivt, energieffektivt och prisvärt ljus.

Standardutbudet inkluderar utföranden med färgtemperatur på 2 700 K (varm) och 4

000 K (kall) samt ytterligare sex färgtemperaturer från 3 000 till 6 500 K.

Fördelar
• Med ett ljusutbyte på flera tusen lumen och lång räckvidd i ett kompakt, slutet

armaturhus för kraftfull LED-belysning av stora strukturer

• Powercore-tekniken kontrollerar snabbt, effektivt och exakt uteffekten till

armaturerna direkt från nätspänningen

• De utbytbara spridningslinserna på 8, 13, 23, 40, 63º och en asymmetrisk 5 × 17º

stödjer en rad ljusfördelningar för olika tillämpningar
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Funktioner
• Den integrerade Powercore-tekniken styr snabbt, effektivt och exakt strömmen

direkt från nätspänningen, vilket gör att det inte behövs någon extra extern

strömkälla.

• Mångsidig optik – utbytbara spridningslinser på 8, 13, 23, 40, 63º och en

asymmetrisk 5 × 17º stödjer en rad ljusfördelningar för olika tillämpningar, t ex

spotbelysning, "wall-grazing" och asymmetrisk ”wall-washing”. Infattning och

packning medföljer för enklare installation.

• Mjukt och jämnt vitt ljus – högeffektiva LED ger ett mjukt och jämnt vitt ljus till

betydligt lägre installations-, drifts-, och underhållskostnader jämfört med

konventionella ljuskällor

• Enkel montering – montagefästets robusta och smala profil ger flexibel montering

och gör att armaturen går att rotera 360º. Bultarna låses på sidan och gör att

armaturen kan säkras med en standardnyckel.

• Universell strömförsörjning – hanterar ingående spänning på 100–277 VAC, vilket

ger lång varaktighet och gör att monteringen blir likadan överallt i världen.

Användning
• Stora eller medelstora fasader och strukturer

specifikationer

Armatur DCP400

Ljuskälla Inbyggd LED-modul

Effekt (+/–10 %) 125 W

Spridningsvinkel 8, 13, 23, 40, 63, 5 × 17º

Ljusflöde 5 263 lm (2 700 K)

6 022 lm (4 000 K)

Korrelerad

färgtemperatur

2 700 och 4 000 K

Bibehållet ljusflöde –

L70F10

60 000 timmar vid 25 ºC

Temperaturintervall vid

drift

–40 till +50 ºC

Driftdon Inbyggt

Nätspänning 100–240 V/50–60 Hz

Dimning Dynamisk (DMX) dimmer

Optik Smal-, medel- eller bredstrålande

Optik Spridningslins

Material Armaturhus: pressgjuten aluminium

Lins: polykarbonat

Glas: glas, plant

Anslutning Integrerad vattentät honkontakt

Installation Utanpåliggande montage

Versions

eW Reach Compact Powercore
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