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eW Reach Powercore gen2

eW Reach Powercore är den först LED-strålkastaren med vitt/färgat ljus som är

kraftfull nog för att skapa effektiv, vacker och dynamisk belysning av stora fasader

och strukturer. eW Reach Powercore förenar alla fördelarna med LED-belysning i en

elegant armatur särskilt designad för stora installationer som skyskrapor, kasinon,

stora butiksfasader, broar, bryggor, monument och turistattraktioner. Med högt

ljusutbyte och enastående räckvidd utgör armaturen en ny generation av

utomhusbelysning; den integrerade Powercore-teknologin garanterar snabb,

effektiv och exakt styrning av effektuttag direkt till armaturen från nätspänningen

vilket innebär att ingen extern strömkälla behövs. Standardkablage underlättar

installationen och sänker de totala systemkostnaderna.

Fördelar
• Enastående ljusflöde

• Brett utbud färgtemperaturer

• Unik delad konstruktion för användning med olika kombinationer av ljusspridare

Funktioner
• Ljusflöde på mer än 13 000 lumen och räckvidd på över 240 meter

• Finns i åtta färgtemperaturer, från varmvitt ljus på 2 700 K till kallvitt på 6 500 K

och fem fasta färger (kungsblå, blå, grön, bärnsten och röd)

• Spridningslinser på 8°, 13°, 23°, 40° och 63° samt en asymmetrisk på 5° × 17°

• Enkel att montera och fullt roterbar (360°)

• Inbyggd Powercore-teknik
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Användning
• Stora fasader och strukturer

specifikationer

Armatur DCP773

Ljuskälla Inbyggd LED-enhet

Effekt (maximal vid fullt

flöde, vid drift)

250 W

Spridningsvinkel 8, 13, 23, 40 eller 63º (spridningslinser)

5 × 17º (asymmetrisk spridningslins)

Ljusflöde 11 800 lm (2 700 K), 13 500 lm (4 000 K) (båda utan

spridningslins, komplett enhet)

Ljusutbyte 47 lm/W (2 700 K), 54 lm/W (4 000 K) (båda utan

spridningslins, komplett enhet)

Korrelerad

färgtemperatur

2 700 eller 4 000 K

Färgåtergivningsindex 81

Bibehållet ljusflöde –

L70

60 000 timmar vid 25 °C

Bibehållet ljusflöde –

L50

90 000 timmar vid 25 °C

68 000 timmar vid 50 °C

Temperaturintervall vid

drift

–40 till +50 °C

Driftdon Inbyggt

Spänning 100–277 V AC / 50–60 Hz

Dimning Digitalt via Data Enabler Pro

Material Armaturhus: pressgjuten aluminium

Lins: härdat glas

Installation Utanpåliggande montage

Tillbehör Ljusfördelningslins med infattning

Versions

Produktinformation

Sedd bakifrån Sedd framifrån
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