
eW Fuse Powercore –
kompaktní, vysoce
výkonné LED svítidlo
pro tečné osvětlení
eW Fuse Powercore

eW Fuse Powercore s bílou nebo modrou barvou světle, s výběrem úzkého nebo

středního vyzařování je vynikající volbou pro tečné i plošné osvětlení. Jeho ultra

kompaktní tvar umožňuje instalaci i v místech kde to není s konvenčními svítidly

srovnatelného výkonu možné. eW Fuse Powercore dosahuje či přesahuje parametry

srovnatelných zářivkových svítidel při snížení nákladů na montáž, energii a údržbu.

Toto svítidlo nabízí environmentálně uvědomělým zákazníkům zelené, energeticky

účinné řešení se špičkovou kvalitou a kvantitou světla.Integrovaná technologie

Powercore zajišťuje rychlé, účinné a přesné řízení parametrů napájení svítidla přímo

ze sítě, čímž eliminuje nutnost externího napájecího zdroje. Užití standardního

vedení dramaticky zjednodušuje instalaci a snižuje celkové náklady.

Výhody
• Vysoce výkonné osvětlení a kvalita vyzařování

• Ultra kompaktní tvar

• Energeticky účinné
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Vlastnosti
• Dodává se s teplotami chromatičnosti 2700, 3000, 3500 a 4000 K pro aplikace

vyžadující teplé, neutrální nebo studené bílé světlo; k dodání též s modrým

světlem

• Úzká 10º x 60º nebo střední 30º x 60º vyzařovací charakteristika

• Koncové konektory umožňují ohyb až 180º; svítidlo lze nastavit pro přesné

směrování v krocích po 10° v rozsahu 180°

• Stmívání je možné s řadou ELV stmívačů

• Integrovaná technologie Powercore

Aplikace
• Interiérové tečné osvětlení

• Interiérové plošné osvětlení stěn

Specifikace

Typ LS515X

Světelný zdroj Integrální LED modul

Příkon (při plném

výkonu ve stabilním

stavu)

Verze 300 mm: 13,5 W

Verze 1200 mm: 50 W

Vyzařovací úhel 10 x 60º (uzký paprsek) nebo 30 x 60º (střední paprsek)

Světelný tok Verze 300 mm

2700 K: 517 lm (10 x 60º), 534 lm (30 x 60°)

3000 K: 602 lm (10 x 60º), 595 lm (30 x 60°)

3500 K: 602 lm (10 x 60º), 600 lm (30 x 60°)

4000 K: 657 lm (10 x 60º), 669 lm (30 x 60°)

Verze 1200 mm

2700 K: 1847 lm

3000 K: 2003 lm

3500 K: 2168 lm

4000 K: 2332 lm

Účinnost svítidla 2700 K: 517 lm (10 x 60º), 534 lm (30 x 60°)

3000 K: 602 lm (10 x 60º), 595 lm (30 x 60°)

3500 K: 602 lm (10 x 60º), 600 lm (30 x 60°)

4000 K: 657 lm (10 x 60º), 669 lm (30 x 60°)

Náhradní teplota

chromatičnosti

2700, 3000, 3500 nebo 4000 K

Index barevného

podání

2700, 3000 K: 83

3500 K: 83 (30 x 60º), 84 (10 x 60º)

4000 K: 81 (30 x 60º), 82 (10 x 60º)

Pokles světelného

výkonu – L70F50

37 000 hodin

Rozsah provozní

teploty

-20 až +50 ºC

Předřadník Integrovaný

Napájecí napětí 100/120/208/220–240/277 V AC / 50–60 Hz

Stmívání Kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými stmívači ELV

Materiál Tělo: hliník litý pod tlakem

Čočka: polykarbonát

Barva Bílá, práškový lak

Připojení Integrální vnitřní/vnější konektory

Montáž Montáž přisazením nebo na volitelnou montážní lištu

Příslušenství Montážní lišta, napájecí kabel a propojovací kabely

Specifikace

Typ LS515X

Světelný zdroj High power LEDs

Příkon (při plném

výkonu ve stabilním

stavu)

13 W (300 mm)

Vyzařovací úhel 10 x 60º (uzký paprsek) nebo 30 x 60º (střední paprsek)

Světelný tok Verze 300 mm

- 2700 K: 480 lm (10 x 60º), 490 lm (30 x 60°)

- 3000 K: 560 lm (10 x 60º), 550 lm (30 x 60°)

- 3500 K: 560 lm (10 x 60º), 550 lm (30 x 60°)

- 4000 K: 590 lm (10 x 60º), 590 lm (30 x 60°)

Verze 1200 mm

- 2700 K: 1920 lm (10 x 60º), 1960 lm (30 x 60º)

- 3000 K: 2240 lm (10 x 60º), 2200 lm (30 x 60º)

- 3500 K: 2240 lm (10 x 60º), 2200 lm (30 x 60º)

- 4000 K: 2360 lm (10 x 60º), 2360 lm (30 x 60º)
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Účinnost svítidla 2700 K: 37 lm/W (10 x 60º), 38 lm/W (30 x 60°)

3000 K: 43 lm/W (10 x 60º), 42 lm/W (30 x 60°)

3500 K: 43 lm/W (10 x 60º), 42 lm/W (30 x 60°)

4000 K: 45 lm/W (10 x 60º), 45 lm/W (30 x 60°)

Náhradní teplota

chromatičnosti

2700, 3000, 3500 nebo 4000 K

Index barevného

podání

>80

Pokles světelného

výkonu – L70F50

50 000 hodin

Rozsah provozní

teploty

-20 až +50 ºC

Předřadník Integrovaný

Napájecí napětí 100/120/208/220–240 V AC / 50–60 Hz

Stmívání Digitální prostřednictvím zařízení Data Enabler

Materiál Tělo: hliník litý pod tlakem

Čočka: polykarbonát

Barva Bílá, práškový lak

Připojení Integrální vnitřní/vnější konektory

Montáž Montáž přisazením nebo na volitelnou montážní lištu

Příslušenství Montážní lišta, napájecí kabel a propojovací kabely

Versions

LED svítidlo eW Fuse Powercore

LS515X

LED svítidlo eW Fuse Powercore

LS515X, délka 1200 mm

Detaily o výrobku

IPDP_LS515Xi_0001-Detail photo IPDP_LS515Xi_0003-Detail photo

eW Fuse Powercore
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