
eW Fuse Powercore –
ultra-compact, high-
performance LED
grazing fixture
eW Fuse Powercore

With narrow and medium beams of intense white or solid blue light, eW Fuse

Powercore is an excellent choice for a full range of surface grazing and wall-washing

applications. Its ultra-compact form factor permits installation in tight spaces too

small to accommodate conventional grazing fixtures with similar light output. eW

Fuse Powercore meets or exceeds the performance of comparable linear fluorescent

grazing fixtures while lowering installation, energy, and maintenance costs. It offers

environmentally-conscious buyers a green, energy-efficient grazing fixture with

industry-leading quality and quantity of light.Integrated Powercore technology

ensures rapid, efficient and accurate control of power output to the fixture directly

from line voltage, eliminating the need for external power supplies. Use of standard

wiring dramatically simplifies installation and helps lower total system cost.

Faydaları
• High-performance illumination and beam quality

• Ultra-compact form factor

• Energy-efficient
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Özellikler
• Available in 2700, 3000, 3500 and 4000 K color temperatures for applications

calling for warm, neutral, or cool white light; also available in solid blue

• Narrow 10º x 60º or medium 30º x 60º beam angle options

• End-to-end locking power connectors can make 180º turns; fixture rotates in 10°

increments through 180° for precise aiming and color mixing

• Dimming capability with many ELV dimmers; guaranteed perfect dimming from 0

to 100% with Precision Dimming version

• Integrated Powercore technology

Uygulama
• Indoor surface grazing

• Indoor wall washing

şartlar

Tip LS515X

Işık kaynağı İntegral LED modülü

Güç (Tam çıkışta, sabit

durumda maksimum)

13,5 W

Işın açısı 10 x 60º veya 30 x 60º

Işıksal akış 10 x 60º modeli: 517 lm (2700 K), 602 (3000 K), 602 lm (3500

K) veya 657 lm (4000 K)

30 x 60º modeli: 534 lm (2700 K), 595 (3000 K), 600 lm (3500

K) veya 669 lm (4000 K)

Aydınlatma

armatürünün verimi

10 x 60º modeli: 43,4 lm/W (2700 K), 50,6 lm/W (3000 K), 49,8

lm/W (3500 K) veya 55,2 lm/W (4000 K)

30 x 60º modeli: 44,5 lm/W (2700 K), 49,6 lm/W (3000 K), 50,8

lm/W (3500 K) veya 57,2 lm/W (4000 K)

İlişkili Renk Sıcaklığı 2700, 3000, 3500 veya 4000 K

Renksel Geriverim

İndeksi

2700, 3000 K: 83

3500 K: 83 (30 x 60º), 84 (10 x 60º)

4000 K: 81 (30 x 60º), 82 (10 x 60º)

Lümen çıkışının bakımı

- L70

50ºC’de 37.000 saat

25ºC’de 50.000 saat

Lümen çıkışının bakımı

- L50

25ºC’de 90.000 saat

50ºC’de 80.000 saat

Çalışma sıcaklığı aralığı - 20 ila +50ºC

Sürücü Entegre

Ana Şebeke voltajı 100/120/208/220 - 240/277 V AC / 50-60 Hz

Karartma Piyasada bulunan birçok ELV karartıcı ile uyumlu

Malzeme Muhafaza: dökme kalıp alüminyum

Lens: polikarbonat

Renk Beyaz püskürtme yüzeyli kaplama

Bağlantı İntegral erkek / dişi konnektörler

Kurulum Yüzeye monte veya isteğe bağlı montaj rayı

Aksesuarlar Montaj raylı, kılavuz kablo ve atlama kablosu

şartlar

Tip LS515X

Işık kaynağı High power LEDs

Güç (Tam çıkışta, sabit

durumda maksimum)

13 W (300 mm)

Işın açısı 10 x 60º veya 30 x 60º

Işıksal akış 300 mm modeli

- 2700 K: 480 lm (10 x 60º), 490 lm (30 x 60º)

- 3000 K: 560 lm (10 x 60º), 550 lm (30 x 60º)

- 3500 K: 560 lm (10 x 60º), 550 lm (30 x 60º)

- 4000 K: 590 lm (10 x 60º), 590 lm (30 x 60º)

1200 mm modeli

- 2700 K: 1920 lm (10 x 60º), 1960 lm (30 x 60º)

- 3000 K: 2240 lm (10 x 60º), 2200 lm (30 x 60º)

- 3500 K: 2240 lm (10 x 60º), 2200 lm (30 x 60º)

- 4000 K: 2360 lm (10 x 60º), 2360 lm (30 x 60º)

Aydınlatma

armatürünün verimi

2700 K: 37 lm/W (10 x 60º), 38 lm/W (30 x 60º)

3000 K: 43 lm/W (10 x 60º), 42 lm/W (30 x 60º)

3500 K: 43 lm/W (10 x 60º), 42 lm/W (30 x 60º)

4000 K: 45 lm/W (10 x 60º), 45 lm/W (30 x 60º)

İlişkili Renk Sıcaklığı 2700, 3000, 3500 veya 4000 K

Renksel Geriverim

İndeksi

>80

Lümen çıkışının bakımı

- L70F50

50.000 saat

Çalışma sıcaklığı aralığı - 20 ila +50ºC

Sürücü Entegre

Ana Şebeke voltajı 100/120/208/220 - 240 V AC / 50-60 Hz

Karartma Veri işleyicisi aracılığıyla dijital

Malzeme Muhafaza: dökme kalıp alüminyum

Lens: polikarbonat

Renk Beyaz püskürtme yüzeyli kaplama

eW Fuse Powercore

2Product family leaflet, 2021, Temmuz 19 Bilgi değişimi



Bağlantı İntegral erkek / dişi konnektörler

Kurulum Yüzeye monte veya isteğe bağlı montaj rayı

Aksesuarlar Montaj raylı, kılavuz kablo ve atlama kablosu

Versions

e/iW Fuse Powercore LS515X/

LS516X LED armatürü, çeşitli renk

sıcaklığı seçenekleri (2700, 3000,

3500, 4000 K) artı düz mavi ışık

eW Fuse Powercore LS515X LED

fixture, length 1200 mm

ÜRÜN BİLGİLERİ
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eW Fuse Powercore
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