
Проверенная временем
эффективность. День
за днем.
Панельный светильник Ledinaire

Линейка панелей Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) включает популярные
светодиодные светильники, которые сочетают фирменное качество Philips и
выгодную цену. Надежные, энергоэффективные и недорогие светодиодные панели
Ledinaire последнего поколения доступны в размерах 600 x 600 мм, 620 x 620 мм,

300 x 1200 мм и 600 x 1200 мм. Решения готовы к использованию сразу после
покупки, а их комфортный рассеянный свет отлично подойдет для самых разных схем
повседневного освещения. В линейке световых панелей Ledinaire также
представлены аксессуары для удобного монтажа на потолки различных типов, чтобы
вы могли подобрать именно то, что нужно.

Преимущества
• Никаких рисков, проверенная временем эффективность
• Качество, проста в использовании
• Никаких сложностей, простой выбор нужного продукта
• Инновационные варианты управления многоцветным и базовым универсальным

освещением
• Широкий ассортимент
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Характеристики
• 3400 лм / 3600 лм / 4100 лм: L80 на 50 тыс. часов, L70 на 75 тыс. часов и

гарантия на 3 года
• IP20/IP40

• Разъемы: белые быстросъемные разъемы и тонкий проволочный вывод
• Размеры: 60 х 60 мм / 62 х 62 мм / 30 x 120 мм / 60 х 120 мм
• Цветопередача: CRI 80 при SDCM <5

• 3000 K / 3500 K / 4000 K / 6500 K
• PSU / PSD

• Эффективность: 120 лм/Вт
• Универсальность: 3000 K, 3500 K и 4000 K в одном светильнике
• Набор автономного аварийного освещения

Применение
• Офисы
• Учреждения здравоохранения
• Образовательные учреждения
• Муниципальные здания
• Розничная торговля

Versions

Ledinaire Panel 4100lm frontside Ledinaire panel G5 60x120 Ledinaire panel G5 60x60
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Сведения о продукте

White Quick connector-closed Panel flywires CFW + backside

panel

UGR22 optical exit window
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Сведения о продукте

Ledinaire panel G5 frame and

optical area 60x120

White Quick connector+wire-

closed

Ledinaire Panel Gen 5-RC065B

W60L120-backside

White Quick connector +wire-open

Ledinaire panel gen 4 PSU driver

and open connector

White Quick connector-open

Panel flywires CFW Ledinaire Panel RC065B Square

backside

Ledinaire Panel Gen 5-

RC065B_RC066B Square-

backside-PSU driver and

connector
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Сведения о продукте

Ledinaire Panel Gen 5-

RC065B_RC066B Square-

backside

Ledinaire Panel 4100lm backside

Ledinaire Panel Gen 5-RC065B

W60L120-backside-PSU driver

and Flywire

Ledinaire panel gen 4 PSU driver

and closed connector

Ledinaire Panel Gen 5-

RC065B_RC066B Square-

backside-PSU driver and

connector

Панельный светильник Ledinaire
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Общая информация
Драйвер в комплекте Да

Сертификат ENEC -

Знак пожароопасности Для монтажа на

средневоспламен

яющихся

поверхностях

Испытание на воспламеняемость от

раскаленной проволоки

Температура 650

°C,

продолжительност

ь 30 с

Количество единиц ПРА 1 шт.

 
Технические характеристики освещения
Значение мерцания (PstLM) —

значение мерцания согласно EN

61000-3-3

1

 
Эксплуатационные и электрические характеристики
Частота сети 50 or 60 Hz

 
Системы управления и регулировка яркости света
Возможность диммирования Нет

 
Механические компоненты и корпус
Цвет корпуса Белый

 
Соответствие требованиям и область применения
Класс защиты IEC Класс

безопасности II

Код степени защиты от механических

воздействий

IK02

Общая информация
Order Code Full Product Name Маркировка CE Сменный источник света

911401823781 RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC Да Нет

911401876985 RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW Маркировка СЕ -

911401875285 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC Маркировка СЕ -

911401875385 RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW Маркировка СЕ -

911401875485 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW Маркировка СЕ -

911401875585 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC Маркировка СЕ -

911401875685 RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW Маркировка СЕ -

911401875985 RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW Маркировка СЕ -

911401876085 RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW Маркировка СЕ -

Технические характеристики освещения (1/2)

Order Code

Full

Product

Name

Ширина

светового

пучка

источника

света

Коррелированная

цветовая

температура

(ном.)

Коэффициент

цветопередачи

(CRI)

Эффективность

(номинальная)

(ном.)

911401823781 RC065B

LED41S/

840 PSU

W60L60

NOC

- 4000 K ≥80 93 лм/В

911401876985 RC065B

G5

60S/84

0 PSU

60x120

NOC

TPb

CFW

120 ° 4000 K 80 120 лм/В

Order Code

Full

Product

Name

Ширина

светового

пучка

источника

света

Коррелированная

цветовая

температура

(ном.)

Коэффициент

цветопередачи

(CRI)

Эффективность

(номинальная)

(ном.)

911401875285 RC065B

G5

34S/840

PSU

W60L60

OC SC

90 ° 4000 K 80 120 лм/В

911401875385 RC065B

G5

34S/865

PSU

W60L60

OC CFW

90 ° 6500 K 80 120 лм/В
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Order Code

Full

Product

Name

Ширина

светового

пучка

источника

света

Коррелированная

цветовая

температура

(ном.)

Коэффициент

цветопередачи

(CRI)

Эффективность

(номинальная)

(ном.)

911401875485 RC065B

G5

34S/840

PSU

W60L60

NOC

CFW

120 ° 4000 K 80 120 лм/В

911401875585 RC065B

G5

34S/840

PSU

W60L60

NOC SC

120 ° 4000 K 80 120 лм/В

911401875685 RC065B

G5

34S/865

PSU

120 ° 6500 K 80 120 лм/В

Order Code

Full

Product

Name

Ширина

светового

пучка

источника

света

Коррелированная

цветовая

температура

(ном.)

Коэффициент

цветопередачи

(CRI)

Эффективность

(номинальная)

(ном.)

W60L60

NOC

CFW

911401875985 RC065B

G5

41S/840

PSU

W60L60

NOC

CFW

120 ° 4000 K 80 120 лм/В

911401876085 RC065B

G5

41S/840

PSU

W60L60

OC CFW

90 ° 4000 K 80 120 лм/В

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code

Full Product

Name Светоотдача Оптический тип

Уровень видимости

стробоскопического

эффекта (SVM)

911401823781 RC065B

LED41S/840

PSU W60L60

NOC

4 100 лм Угол расхождения

луча света 120°

0,4

911401876985 RC065B G5

60S/840 PSU

60x120 NOC

TPb CFW

6 000 лм Угол расхождения

луча света 120°

-

911401875285 RC065B G5

34S/840 PSU

W60L60 OC

SC

3 400 лм Угол расхождения

луча света 90°

-

911401875385 RC065B G5

34S/865 PSU

W60L60 OC

CFW

3 400 лм Угол расхождения

луча света 90°

-

911401875485 RC065B G5

34S/840 PSU

3 400 лм Угол расхождения

луча света 120°

-

Order Code

Full Product

Name Светоотдача Оптический тип

Уровень видимости

стробоскопического

эффекта (SVM)

W60L60 NOC

CFW

911401875585 RC065B G5

34S/840 PSU

W60L60 NOC

SC

3 400 лм Угол расхождения

луча света 120°

-

911401875685 RC065B G5

34S/865 PSU

W60L60 NOC

CFW

3 400 лм Угол расхождения

луча света 120°

-

911401875985 RC065B G5

41S/840 PSU

W60L60 NOC

CFW

4 100 лм Угол расхождения

луча света 120°

-

911401876085 RC065B G5

41S/840 PSU

W60L60 OC

CFW

4 100 лм Угол расхождения

луча света 90°

-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Панельный светильник Ledinaire
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Order Code Full Product Name

Входное

напряжение Энергопотребление

911401823781 RC065B LED41S/840 PSU

W60L60 NOC

220-240 Вт 44 В

911401876985 RC065B G5 60S/840 PSU

60x120 NOC TPb CFW

220–240 Вт 50 В

911401875285 RC065B G5 34S/840 PSU

W60L60 OC SC

220–240 Вт 28 В

911401875385 RC065B G5 34S/865 PSU

W60L60 OC CFW

220–240 Вт 28 В

911401875485 RC065B G5 34S/840 PSU

W60L60 NOC CFW

220–240 Вт 28 В

Order Code Full Product Name

Входное

напряжение Энергопотребление

911401875585 RC065B G5 34S/840 PSU

W60L60 NOC SC

220–240 Вт 28 В

911401875685 RC065B G5 34S/865 PSU

W60L60 NOC CFW

220–240 Вт 28 В

911401875985 RC065B G5 41S/840 PSU

W60L60 NOC CFW

220–240 Вт 34 В

911401876085 RC065B G5 41S/840 PSU

W60L60 OC CFW

220–240 Вт 34 В

Температура

Order Code Full Product Name

Диапазон температур

окружающей среды

911401823781 RC065B LED41S/840 PSU W60L60

NOC

От –10 до +25 °C

911401876985 RC065B G5 60S/840 PSU 60x120

NOC TPb CFW

От –10 до +35 °C

911401875285 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60

OC SC

От –10 до +35 °C

911401875385 RC065B G5 34S/865 PSU W60L60

OC CFW

От –10 до +35 °C

911401875485 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60

NOC CFW

От –10 до +35 °C

Order Code Full Product Name

Диапазон температур

окружающей среды

911401875585 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60

NOC SC

От –10 до +35 °C

911401875685 RC065B G5 34S/865 PSU W60L60

NOC CFW

От –10 до +35 °C

911401875985 RC065B G5 41S/840 PSU W60L60

NOC CFW

От –10 до +35 °C

911401876085 RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC

CFW

От –10 до +35 °C

Соответствие требованиям и область применения

Order Code Full Product Name

Код защиты от

проникновения (IP)

911401823781 RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC IP20

911401876985 RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb

CFW

IP20/40

911401875285 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC IP20/40

911401875385 RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW IP20/40

Order Code Full Product Name

Код защиты от

проникновения (IP)

911401875485 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW IP20/40

911401875585 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC IP20/40

911401875685 RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW IP20/40

911401875985 RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW IP20/40

911401876085 RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW IP20/40

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code Full Product Name Начальная цветность

Допустимая

погрешность

светового потока

911401823781 RC065B LED41S/840 PSU

W60L60 NOC

(0.38, 0.38) SDCM≤5 +/-10%

911401876985 RC065B G5 60S/840 PSU

60x120 NOC TPb CFW

(0.38, 0.38) SDCM ≤5 -10% / +10%

911401875285 RC065B G5 34S/840 PSU

W60L60 OC SC

(0.38, 0.38) SDCM ≤5 -10% / +10%

911401875385 RC065B G5 34S/865 PSU

W60L60 OC CFW

(0.31, 0.33) SDCM ≤5 -10% / +10%

911401875485 RC065B G5 34S/840 PSU

W60L60 NOC CFW

(0.38, 0.38) SDCM ≤5 -10% / +10%

Order Code Full Product Name Начальная цветность

Допустимая

погрешность

светового потока

911401875585 RC065B G5 34S/840 PSU

W60L60 NOC SC

(0.38, 0.38) SDCM ≤5 -10% / +10%

911401875685 RC065B G5 34S/865 PSU

W60L60 NOC CFW

(0.31, 0.33) SDCM ≤5 -10% / +10%

911401875985 RC065B G5 41S/840 PSU

W60L60 NOC CFW

(0.38, 0.38) SDCM ≤5 -10% / +10%

911401876085 RC065B G5 41S/840 PSU

W60L60 OC CFW

(0.38, 0.38) SDCM ≤5 -10% / +10%

Панельный светильник Ledinaire
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Условия эксплуатации

Order Code Full Product Name

Максимальный

уровень

диммирования

Подходит для

случайного

переключения

911401823781 RC065B LED41S/840 PSU

W60L60 NOC

- Да

911401876985 RC065B G5 60S/840 PSU

60x120 NOC TPb CFW

Не применимо Не применимо

911401875285 RC065B G5 34S/840 PSU

W60L60 OC SC

Не применимо Не применимо

911401875385 RC065B G5 34S/865 PSU

W60L60 OC CFW

Не применимо Не применимо

911401875485 RC065B G5 34S/840 PSU

W60L60 NOC CFW

Не применимо Не применимо

Order Code Full Product Name

Максимальный

уровень

диммирования

Подходит для

случайного

переключения

911401875585 RC065B G5 34S/840 PSU

W60L60 NOC SC

Не применимо Не применимо

911401875685 RC065B G5 34S/865 PSU

W60L60 NOC CFW

Не применимо Не применимо

911401875985 RC065B G5 41S/840 PSU

W60L60 NOC CFW

Не применимо Не применимо

911401876085 RC065B G5 41S/840 PSU

W60L60 OC CFW

Не применимо Не применимо

Панельный светильник Ledinaire

© 2024 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту

представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью

какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются

собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2024, Январь 19 - Данные для изменения


