
Vaya Cove LP G2 –
Unul dintre cele mai
subțiri profiluri
disponibile pentru
iluminatul bolților
Vaya Cove LP G2

Conceput pentru aplicații de iluminat de accent și al bolților oferind o selecție de

două temperaturi de culoare, două lungimi și putere de 24 V c.c. standard, acest

produs este flexibil și ușor de utilizat. Vaya Cove LP funcționează ca un produs cu

pornire/oprire sau cu orice controler standard de reducere a intensității curentului

între 0-10 V/DALI sau Philips Dynalite. Pentru informații suplimentare, vizitați

www.colorkinetics.com/vaya/.

Beneficii
• Consistența culorii și luminii

• Flexibilitatea lungimilor și a temperaturilor de culoare corelate

• Instalare greu observabilă datorită profilului jos

• Multe opțiuni de integrare și reglare a intensității luminoase

• Grad ridicat de reducere a consumului de energie

• Montare ușoară

• Carcasă durabilă

Caracteristici
• Eficiența instalației de 100 lm/W
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Cerere
• Magazine

• industria hotelieră

• Birou

Specificaţii

Tip SM452L (versiune cu lumină de culoare albă)

Sursă de lumină Modul LED nesubstituibil

Putere 2,75 W/30 cm

Unghi de distribuţie

luminoasă

110º

Flux luminos 274 lm/30 cm (3000 K)

279 lm/30 cm (4000 K)

Temperatură de culoare

corelată

2200, 2700, 3000, 4000 sau 5000 K

Indice de redare a

culorii

80

3SDCM

Menținerea fluxului

luminos – L70B50

60.000 de ore

Menținerea fluxului

luminos – L80B50

60.000 de ore

Menținerea fluxului

luminos – L90B50

56.000 de ore

Domeniul temperaturii

de funcţionare

de la -20 până la +50 ºC

Balast Separat

Sursă de alimentare

electrică/de date

Alimentare electrică de tensiune constantă 100 W 24 V c.c.

Philips Xitanium

Tensiune reţea 24 V c.c.

Reglarea intensităţii

luminoase

Prin modulul de reglare a intensității luminoase

Alimentare sistem de

comenzi

0-10 V/1-10 V sau DALI sau DyNet/DMX

Material Policarbonat, coextrudat

Culoare Alb (WH)

Capac optic Lentilă, transparentă

Conexiune Conectori mamă/tată integrali

Întreţinere Modul optic izolat; nu necesită curățare în interior

Montaj Clemele pentru montaj pe suprafețe

Este posibil cablajul continuu

Versions

Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000

24V L300 CE UL

Detalii produs

IPDP_SM440Li_0001-Detail

photo

Vaya Cove LP G2 White Closeup

Detail Shot

Vaya Cove LP G2
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Vaya Cove LP G2
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