
Jargeau 400 LED –
kombiniert
historisches Design
mit moderner
Beleuchtungstechnolo
gie
Jargeau 400 LED

Jargeau 400 LED kombiniert die symbolischen Merkmale der ersten vierseitigen

Straßenlaternen aus dem 19. Jahrhundert mit der technischen Leistung der Leuchten

des 21. Jahrhunderts. Es verwendet die energieeffiziente LEDGINE – O-Engine mit

hochleistungsfähiger Optik, während gleichzeitig der Charakter der ursprünglichen

vierseitigen Leuchte erhalten bleibt. Die für Lichtpunkthöhen von 4 bis 6 Metern

vorgesehene Leuchte eignet sich ideal für städtische Landschaften und die

Ausleuchtung von Stadtzentren, historischen Vierteln, alten Dörfern, Straßen und

Alleen, Plätzen und Parkanlagen. Jargeau 400 LED bringt Gemeinden außerdem die

Vorteile der neuesten von Philips Lighting entwickelten Technologien, einschließlich

des vernetzten Beleuchtungssystems CityTouch.

Vorteile
• Ikonische Leuchte für moderne und historische Umgebungen

• Hochleistungs-LEDGINE-O-Engine

• Wartungsfreundlich

• Ausgestattet mit einem Service-Tag, also einem Identifizierungssystem auf QR-

Basis, das jede einzelne Leuchte identifizierbar macht und Informationen zu

Wartung, Installation und Ersatzteilen liefert
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Merkmale
• LED-Leuchte bietet hohe Energieeffizienz und umfassende Dimmoptionen

• Große Auswahl an hochleistungsfähigen Optiken

• Verschiedene Montageoptionen: Leuchte kann mit verschiedenen Masten,

Auslegern und mehrarmigen Auslegern kombiniert werden

Anwendung
• Stadtzentren und historische Bereiche

• Seiten- und Anliegerstraßen

• Fuß- und Radwege

• Plätze, Parkanlagen und Spielplätze

Spezifikationen

Typ BPP641 (Ausführung für Mastaufsatzmontage)

BSP641 (Hängeausführung)

Lichtquelle Integriertes LED-Modul

Leistung Bis zu 79W, je nach Konfiguration

Lichtstrom 500 bis 6.800lm (Warmweiß), 500 bis 7.700lm (Neutralweiß), je

nach LED-Konfiguration

Lichtausbeute Bis zu 122lm/W

Farbtemperatur 3.000 bis 4.000K

Farbwiedergabeindex 80 - 70

Nutzlebensdauer

L80B10

Bis zu 100.000Stunden

Durchschnittliche

Umgebungstemperatur

+25°C

Betriebstemperaturber

eich

-25 bis +35°C

Treiber Integriert (LED-Modul mit eigenem Vorschaltgerät)

Philips Xitanium-Treiber

Netzspannung 220–240V/50–60Hz

Dimmung LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), LineSwitch (D11), Starsense

RF Wireless und CityTouch Ready, Fotozelle, MiniCell 35, 55,

75Lux

Optik Mittlere Verteilung (DM, DN), Fußgängerüberweg, symmetrisch,

breit und extra breit, Raster

Optische Abdeckung Gehärtetes Flachglas, klar oder mattiert

Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss

Glas: thermisch gehärtet, 5mm dick

Farbe Schwarz N9 (MN332L)

Sonstige RAL- oder AKZO-Futura-Farben auf Anfrage erhältlich

Wartung Lichtmodul austauschbar durch Öffnen der Schraube oben an

der Lampenarmatur

Installation Mastaufsatz: 60 und 76mm An-/Aufsatz, massives und offenes

Ansatzstück Pendelleuchte 3/4 oder 1'G

Empfohlene Montagehöhe: 4 - 6m

Gewicht: Max. 12kg

Max. Windlast: 0,13m²

Versions

Jargeau 400 LED - LED module

8000 lm - 4th generation, screw

fixation

Jargeau 400 LED - LED GreenLine

1400 lm

Jargeau 400 LED
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Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK) IK09

Überspannungsschutz (allgemein/

differenziell)

4/4 kV

 
Dimmen

Dimmbar Nein

 
Allgemeine Eigenschaften

CE-Zeichen ja

Betriebsgerät inklusive Ja

Entflammbarkeitszeichen -

Lichtquelle austauschbar Ja

Lampenversion 4S

Anzahl Vorschaltgeräte 1 Einheit

 
Lichttechnische Daten

Standardaufneigung Ansatzmontage -

Standardaufneigung Aufsatzmontage 0°

Nach oben gerichtete Lichtstromrate 0,03

 
Mechanische Kenndaten

Farbe Schwarz

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order

Code Full Product Name

Ausstrahlungswinkel

Leuchte

Farbe der

Lichtquelle

Typ optische

Abdeckung/

Linse Lampenfamiliencode

10889200 BPP641

LED80-4S/830

PSU DM70 GF BK

60

120° x 120° 830

Warmweiß

GF LED80

10893900 BPP641

LED25-4S/830

PSU II DX50 GF BK

60

17° - 5° x 132° 830

Warmweiß

GF LED25

10894600 BPP641

LED43-4S/740

PSU II DS50 FG BK

76

152° x 155° 740

Neutralweiß

FG LED43

10891500 BSP641

LED14-4S/830

PSU II DS50 GF BK

G1

152° x 155° 830

Warmweiß

GF LED14

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order

Code

Full Product

Name

Anzahl

Lichtquellen Optiktyp Produktfamiliencode

10889200 BPP641

LED80-4S/830

PSU DM70 GF BK

60

40 Mittlere

Lichtverteilung

70

BPP641

10893900 BPP641

LED25-4S/830

PSU II DX50 GF

BK 60

20 Extrem

breitstrahlende

Lichtverteilung

50

BPP641

Order

Code

Full Product

Name

Anzahl

Lichtquellen Optiktyp Produktfamiliencode

10894600 BPP641

LED43-4S/740

PSU II DS50 FG

BK 76

20 Lichtverteilung

symmetrisch 50

BPP641

10891500 BSP641

LED14-4S/830

PSU II DS50 GF

BK G1

12 Lichtverteilung

symmetrisch 50

BSP641

Initialkennwerte (IEC konform)

Order

Code

Full Product

Name

Init. Korr.

Farbtemperatur

Init.

Farbwiedergabeindex

Lichtstrom-

Neuwert

10889200 BPP641

LED80-4S/830

PSU DM70 GF

BK 60

3000 K ≥80 4240 lm

10893900 BPP641

LED25-4S/830

PSU II DX50 GF

BK 60

3000 K ≥80 1900 lm

10894600 BPP641

LED43-4S/740

4000 K ≥70 3440 lm

Order

Code

Full Product

Name

Init. Korr.

Farbtemperatur

Init.

Farbwiedergabeindex

Lichtstrom-

Neuwert

PSU II DS50 FG

BK 76

10891500 BSP641

LED14-4S/830

PSU II DS50 GF

BK G1

3000 K ≥80 742 lm
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