
優異照明品質，卓越高效
節能
GreenPerform Highbay G3

繼 2013 年成功推出 GreenPerform Highbay G2 之後，新一代 GreenPerform Highbay

G3 繼續提供卓越的光質，長使用壽命，降低能源消耗，可在開關型（PSU）和 Dali 可調光
型（PSD）上減少維護費用。 新一代 G3 將最先進的 LED 照明與易於使用並可靠的無線
ZIGBEE 控制解決方案（ACW）以及簡單的移動檢測解決方案（PIR）無縫整合。 在 ACW

版本產品中，當工作檯面的情況發生變化時，最終用戶可以無線更改調光等級和時間等設置。
燈具可以在佈局中組合使用，並且重新分區不需要更換硬體，從而最小化調試成本。該系統
前瞻性地提供超過 LED 實際效率的節省。在 PIR 版本產品中，15 分鐘後沒有檢測到移動時，
照明將調光至 25％的流明輸出，有助於以簡單的方式最大限度地節省能源。 易於理解，易
於設計，易於使用，GreenPerform Highbay G3 助您智慧升級，開啟工業照明數位化新紀
元。

优点
• 與 HPI-P 系統相比，高節能高達 65％~88％
• 極佳光線品質
• 安裝維護方便
• 前瞻性的系統：透過無線調整照明設置和快速重新分區來適應空間變化（ACW 版本）
• 只在需要時照明：如果未檢測到移動，則 15 分鐘後亮度調低至 25％（PIR 版本）

特点
• 高系統效率 130lm/w

• 整合 ZigBee 控制，移動感應和日光採集感測器
• 低眩光 UGR（NB / 20~WB / 26）和準確的色彩（演色性 CRI>80）
• 防護等級 IP65 和 IK07

• 使用壽命為 50000 小時
• 超薄設計
• 適合吊裝，桿裝
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应用
• 廣泛工業應用: 工廠，倉庫，物流中心
• 室內體育場館
• 其他高天花的室內應用

规格

Ambient Temperature -30 to +45 °C

-30 to +50 °C

Color 深灰色（Pantone 8405C)

Material Housing:

Material other1 外殼：壓鑄鋁: 面板：聚碳酸酯，平面

Type BY698P（固定輸出和 Dali 驅動程序版本）BY698X（1〜10V 傳感器

和 Dali ZigBee 系统版本）

Versions

BY698P LED300

产品详细

GreenPerform Highbay G3

BY698P Fixed Back

GreenPerform Highbay G3

BY698P Fixed Side

GreenPerform Highbay G3

BY698P LED300 Front

GreenPerform Highbay G3
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产品详细

GreenPerform Highbay G3

BY698P with Bracket

GreenPerform Highbay G3
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