
PowerBalance
Tunable White,
indbygget – fremmer
en generel følelse af
sundhed og velvære
Indbygget justerbar, hvid PowerBalance

Den rette belysning kan have en gavnlig virkning på forskellige fysiologiske

processer i kroppen. Statistikken siger, at 65 % af alle, der arbejder på kontor, har det

bedst efter klokken 9. Ved at give dem mulighed for at styre belysningen på deres

arbejdsplads, så de kan skræddersy den efter tidspunktet på dagen og det, de laver,

kan vores PowerBalance Tunable White-løsning øge deres velvære, effektivitet og

produktivitet. På samme måde giver PowerBalance Tunable White lærerne på skoler

mulighed for at skabe den rette atmosfære for at hjælpe eleverne med at

koncentrere sig, slappe af osv. afhængigt af den pågældende aktivitet og dermed

forbedre deres præstationer generelt.

Fordele
• Kombinerer ydelse med smart design

• Genskaber dagslysets naturlige rytme

• Giver kontormedarbejdere bedre muligheder for at styre belysningen efter

tidspunktet på dagen og afhængigt af, hvad de laver
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Funktioner
• Driver med to kanaler og LED-plader med forskellige farver fra 2700 op til 6400 K

og forskellige lysstrømsniveauer.

• Justerbare niveauer af hvidt lys med tilhørende styringssystem

• På forhånd definerede dynamiske kurver varierer farvetemperaturen og

intensiteten som en funktion af tid

Anvendelsesområder
• Mellemstore og store kontorbygninger

• Skoler/universiteter

Specifikationer

Type RC464B (udgaver med modulstørrelsen 600 x 600mm)

RC466B (udgaver med modulstørrelsen 625 x 625mm)

Loftstype Loft med synlig T-profil

Loftsgitter RC464B: modulstørrelse, længde: 600mm

RC466B: modulstørrelse, længde: 625mm

Lyskilde LED-modul, der ikke kan udskiftes

Effekt 28,5 til 69 W

Spredningsvinkel 120 grader

Lysstrøm 2900 til 7600 lm

Korreleret

farvetemperatur

2700-6400 K

Farvegengivelsesindeks > 80

Middeldriftslevetid

(L70B50)

70.000 timer

Middeldriftslevetid

(L80B50)

50.000 timer

Middeldriftslevetid

(L90B50)

25.000 timer

Fejlfrekvens i driver 1% pr.5000 timer

Gennemsnitlig

omgivende temperatur

+25ºC

Driftstemperaturområd

e

+10 til +40ºC

Driver Indbygget

Netspænding 220-240 V/50-60 Hz

Dæmpning DALI

Lysstyringssystemindga

ng

0-16 V

Materiale Armaturhus: overfladebehandlet stål og polykarbonat

Kant: pulverlakeret stål

Optik: polykarbonat

Reflektor: polykarbonat

Forkoblingskasse: stål

Farve Hvid (WH, meget lig RAL 9003)

Tilslutning Push‑in-stik (PI) eller med trækaflastning (PIP)

Wieland/Adels-push‑in-stik, 3-benet, netspænding (og 2-

benet, styresignal) (W)

Vedligeholdelse Optisk modul forseglet i hele levetiden; skal ikke rengøres

indvendigt

Installation Indlagt i synlige loftsgitre; beslag ikke nødvendige

Ikke mulighed for ledningsgennemføring

Versions

PowerBalance justerbar hvid

RC464B indbygningsarmatur,

firkantet version (modulstørrelse

600)

PowerBalance justerbar hvid

RC464B indbygningsarmatur,

rektangulær version

(modulstørrelse 600)

Indbygget justerbar, hvid PowerBalance
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Oplysninger om produktet

PowerBalance Tunable White,

recessed DP

PowerBalance Tunable White,

recessed DP

PowerBalance Tunable White,

recessed DP

PowerBalance Tunable White,

recessed DP

PowerBalance Tunable White,

recessed RC464B W60L60 DP

PowerBalance Tunable White,

recessed RC464B W30L120 DP

Indbygget justerbar, hvid PowerBalance
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Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde +10 til +40 °C

Maks. dæmpningsniveau 1%

Velegnet til vilkårlig omkobling Nej

 
Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed IK02

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 
Drift og el

Indgangsspænding 220-240 V

 
Generelle oplysninger

Lyskildens spredningsvinkel 120 °

Sokkel -

CE-mærke CE-mærket

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

Optikafskærmning/linsetype PC

Driver medfølger Ja

Nødbelysning No

ENEC-mærke ENEC plus mark

Mærke for brændbarhed For montering på

normalt

brændbare

overflader

Forkobling -

Glødetrådstest Temperatur 850

°C, varighed 5 s

Lyskildeserie – kode LED80S

Indbygget lysstyringssystem No

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Antal lyskilder 1

Optiktype No

Produktseriekode RC464B

Sikkerhedsbeslag -

UL-mærke Nej

 
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indlendende kromaticitet (0.31, 0.32) SDCM

<3 to (0.43, 0.40)

SDCM <3

Indledende korreleret farvetemperatur 2700 til 6400 K

Indledende farvegengivelsesindeks ≥80

Indledende LED-armaturvirkningsgrad 110 lm/W

Startlysstrøm 8000 lm

Lysstrømtolerance +/-10%

Indledende indgangseffekt 73 W

 
Mekanik og armaturhus

Farve Hvid RAL 9003

Generelle oplysninger

Order Code Full Product Name Luftventilation

87464600 RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC PIP -

87465300 RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC W -

87466000 RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC PIP No

87467700 RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC W No

Indbygget justerbar, hvid PowerBalance
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Mekanik og armaturhus

Order Code Full Product Name Geometri

87464600 RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC

PIP

Bredde 0,60 m, længde 0,60 m

87465300 RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC

W

Bredde 0,60 m, længde 0,60 m

Order Code Full Product Name Geometri

87466000 RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC

PIP

Bredde 0,30 m, længde 1,20 m

87467700 RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC

W

Bredde 0,30 m, længde 1,20 m

Indbygget justerbar, hvid PowerBalance
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