
Гибкий и доступный
комплект для
розничной торговли
GreenSpace Accent Pendant

Благодаря семейству GreenSpace Accent торговые сети и арендодатели теперь
могут перейти с CDM на светодиоды и воспользоваться преимуществами
качественного освещения Philips PerfectAccent, а также значительно сократить
энергопотребление — и все это при разумных начальных инвестициях. Монтаж на
стандартный адаптер 3C GreenSpace Accent Projector или потолочное крепление с
шинопроводом делает установку новых ламп простой и быстрой. Длину кабеля можно
отрегулировать в соответствии с высотой установки. Для магазинов модных товаров
и продуктовых супермаркетов GreenSpace Accent Pendant выпускается также со
специальными оттенками и светодиодными схемами, чтобы преподнести одежду и
свежие продукты в самом выгодном свете. Просмотрите наш каталог решений для
модных товаров и продуктов питания, чтобы узнать больше о CrispWhite,

PremiumWhite, Fresh Food Meat и Fresh Food Champagne.

Преимущества
• Простой и надежный дизайн
• Для розничной торговли
• Гибкость освещения выше CDM

Характеристики
• Встроенный драйвер в компактном корпусе
• Высокое качество света благодаря отражателям Philips PerfectAccent

• Оттенки света для магазинов одежды и светодиодные схемы для
продовольственных магазинов в комплекте

• Регулируемая длина кабеля, шинопроводное и потолочное крепление
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Применение
• Продуктовые магазины
• магазины модных товаров
• Гостиницы

Спецификации

Возможность

регулировки

относительно

горизонтали

до °

Возможность

регулировки

относительно вертикали

до °

Температура

окружающей среды

+10 to +40 °C

Угол свечения источника

света

120 °

Распределение света

светильника

24°, 38°

Основной цвет

светильника

Black, silver, white

Соединение Проволочные выводы/провода (Проволочные выводы/провода)

Уменьшение яркости

света

No, yes

Драйвер Power supply unit with DALI interface (PSD)

Power supply unit (PSU)

Начальная

коррелированная

цветовая температура

3000, 4000 K

Начальная входная

мощность

14.4, 23.5, 25.5 W

Начальная

эффективность

освещения светодиода

105.88235294117646, 114.8936170212766, 118.05555555555556,

125 lm/W

Начальная светоотдача 1700, 1800, 2700 lm

Входная частота 50–60 Hz

Входное напряжение 220 to 240 V

Пусковой ток (А) 18.6, 20.4 A

Цвет источника света -, Нейтральный белый 840, Теплый белый 830

Сменный источник света No

Материал Кронштейн:

Материал Короб ПРА:

Материал Корпус: Алюминий

Материал Отражатель: Поликарбонат с алюминиевым покрытием

Средний срок

эксплуатации L70B50

70000 h

Средний срок

эксплуатации L80B50

50000 h

Средний срок

эксплуатации L90B50

25000 h

Оптика MB | Medium beam, wB | Wide beam

Оптический плафон Polycarbonate

Угол наклона корпуса Стандартный угол наклона при верхнем монтаже: Стандартный

угол наклона при настенном монтаже:

Тип PT320C

PT320T

Гарантийный период 5лет

Versions

GSA Pendant для трекового монтажа GSA Pendant Track Mounted GSA Pendant Ceiling Mounted

GreenSpace Accent Pendant
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Сведения о продукте
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GreenSpace Accent Pendant
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Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающей

среды

+10 to +40 °C

Подходит для случайного переключения Да

 
Соответствие требованиям и область применения
Код степени защиты от механических

воздействий

IK02

Код защиты от проникновения IP20

 
Эксплуатационные и электрические характеристики
Входное напряжение 220 to 240 V

 
Общая информация
Угол расхождения луча от источника

света

120 °

Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс

безопасности I

Тип оптического плафона/линзы PM

Драйвер в комплекте Yes

Метка ENEC ENEC mark

Знак пожароопасности F

Испытание на воспламеняемость от

раскаленной проволоки

Температура

650°C,

продолжительност

ь 5 с

Сменный источник света No

Количество единиц ПРА 1 unit

 
Первоначальная производительность (соответствие
МЭК)

Допустимое отклонение светового

потока

+/-10%

Условия эксплуатации
Order Code Full Product Name Максимальный уровень уменьшения яркости света

910500465123 PT320T LED17S/830 PSU MB BK -

910500465124 PT320C LED17S/840 PSU MB WH -

910500465130 PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH 1%

910500465132 PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI 1%

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code Full Product Name

Возможность изменения

яркости света

910500465123 PT320T LED17S/830 PSU MB BK No

910500465124 PT320C LED17S/840 PSU MB WH No

Order Code Full Product Name

Возможность изменения

яркости света

910500465130 PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH Yes

910500465132 PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI Yes

Общая информация

Order Code Full Product Name Цоколь ПРА Тип оптики

Код семейства

продуктов

910500465123 PT320T LED17S/830 PSU

MB BK

- - MB PT320T

910500465124 PT320C LED17S/840 PSU

MB WH

- - MB PT320C

Order Code Full Product Name Цоколь ПРА Тип оптики

Код семейства

продуктов

910500465130 PT320T LED27S/830 PSD-

VLC MB WH

- - MB PT320T

910500465132 PT320T LED27S/PW930

PSD-VLC WB SI

- - WB PT320T

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

GreenSpace Accent Pendant
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Order Code

Full

Product

Name

Начальная

цветность

Нач. корр.

цветовая

температура

Нач.

коэффициент

цветопередачи

Начальная

эффективность

освещения

светодиода

910500465123 PT320T

LED17S/

830

PSU MB

BK

(0.43,

0.40)

SDCM<3

3000 K ≥80 118,05555555555556

lm/W

910500465124 PT320C

LED17S/

840

PSU MB

WH

(0.38,

0.38)

SDCM<3

4000 K ≥80 125 lm/W

910500465130 PT320T

LED27S/

830

PSD-

VLC MB

WH

(0.43,

0.40)

SDCM<3

3000 K ≥80 114,8936170212766

lm/W

Order Code

Full

Product

Name

Начальная

цветность

Нач. корр.

цветовая

температура

Нач.

коэффициент

цветопередачи

Начальная

эффективность

освещения

светодиода

910500465132 PT320T

LED27S/

PW930

PSD-

VLC WB

SI

(0.42,

0.39)

SDCM<3

3000 K ≥90 105,88235294117646

lm/W

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)

Order Code Full Product Name

Начальная

светоотдача

Начальная входная

мощность

910500465123 PT320T LED17S/830 PSU MB

BK

1700 lm 14.4 W

910500465124 PT320C LED17S/840 PSU

MB WH

1800 lm 14.4 W

Order Code Full Product Name

Начальная

светоотдача

Начальная входная

мощность

910500465130 PT320T LED27S/830 PSD-

VLC MB WH

2700 lm 23.5 W

910500465132 PT320T LED27S/PW930

PSD-VLC WB SI

2700 lm 25.5 W

Механические компоненты и корпус
Order Code Full Product Name Цвет

910500465123 PT320T LED17S/830 PSU MB BK Black

910500465124 PT320C LED17S/840 PSU MB WH White

Order Code Full Product Name Цвет

910500465130 PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH White

910500465132 PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI Silver

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Order Code Full Product Name

Средний срок

эксплуатации

L80B50

Средний срок

эксплуатации

L90B50

910500465123 PT320T LED17S/830 PSU

MB BK

- -

910500465124 PT320C LED17S/840 PSU

MB WH

- -

Order Code Full Product Name

Средний срок

эксплуатации

L80B50

Средний срок

эксплуатации

L90B50

910500465130 PT320T LED27S/830 PSD-

VLC MB WH

- -

910500465132 PT320T LED27S/PW930

PSD-VLC WB SI

50000 h 25000 h

GreenSpace Accent Pendant
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GreenSpace Accent Pendant

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту

представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью

какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются

собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
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