
Ευέλικτο και ρυθμιζόμενο
λευκό φως
FlexCove G3

Βιώσιμο και ευέλικτο με άριστη απόδοση οπτικού συστήματος

Οφέλη
• Ενεργειακά αποδοτικό
• Μεγάλη ποικιλία
• Συμβατότητα ρύθμισης έντασης

Χαρακτηριστικά
• Απόδοση συστήματος έως 105 lm/W

• 3 επιλογές lumen, 4 CCTs

• Ρυθμιζόμενο λευκό 1000~4000 K

Εφαρμογή
• Ξενοδοχεία
• Καταστήματα
• Εστιατόριο
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Versions

LS160S LED4 L5000 LS160S LED4 IP44 L5000

Συνθήκες εφαρμογής
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -20 to +35 °C

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης 1%

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off No

 
Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK02

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

φωτισμού

Ναι

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου 24 V

 
Γενικές πληροφορίες
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής 120 °

Σήμανση CE CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC -

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

No

Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται Ναι

Σήμανση ευφλεκτότητας F

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση 650/5

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 unit

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα 3

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης >80

Ανοχή φωτεινής ροής +/-10%

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα White

Έγκριση και εφαρμογή
Order Code Full Product Name Βαθμός προστασίας από τις εισροές

01689303 LS160S LED4 827 IP20 L5000 IP20

01689403 LS160S LED4 840 IP20 L5000 IP20

01689703 LS161S LED8 827 IP20 L5000 IP20

01689803 LS161S LED8 840 IP20 L5000 IP20

01690103 LS162S LED12 827 IP20 L5000 IP20

01690203 LS162S LED12 840 IP20 L5000 IP20

01690503 LS160S LED4 827 IP44 L5000 IP44

01690603 LS160S LED4 840 IP44 L5000 IP44

01690903 LS161S LED8 827 IP44 L5000 IP44

01691003 LS161S LED8 840 IP44 L5000 IP44

01691303 LS162S LED12 827 IP44 L5000 IP44

01691403 LS162S LED12 840 IP44 L5000 IP44

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)
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Order Code

Full Product

Name

Αρχ. διόρθ.

θερμοκρασίας

χρώματος

Αρχική

απόδοση

φωτιστικού LED

Αρχική

φωτεινή

ροή

Αρχική

ισχύς

εισόδου

01689303 LS160S LED4

827 IP20

L5000

2700 K 90 lm/W 400 lm 3.8 W

01689403 LS160S LED4

840 IP20

L5000

4000 K 100 lm/W 400 lm 3.4 W

01689703 LS161S LED8

827 IP20

L5000

2700 K 90 lm/W 800 lm 8.3 W

01689803 LS161S LED8

840 IP20

L5000

4000 K 100 lm/W 800 lm 7.2 W

01690103 LS162S LED12

827 IP20

L5000

2700 K 90 lm/W 1200 lm 12.8 W

01690203 LS162S LED12

840 IP20

L5000

4000 K 100 lm/W 1200 lm 11.6 W

Order Code

Full Product

Name

Αρχ. διόρθ.

θερμοκρασίας

χρώματος

Αρχική

απόδοση

φωτιστικού LED

Αρχική

φωτεινή

ροή

Αρχική

ισχύς

εισόδου

01690503 LS160S LED4

827 IP44

L5000

2700 K 85 lm/W 400 lm 3.8 W

01690603 LS160S LED4

840 IP44

L5000

4000 K 95 lm/W 400 lm 3.4 W

01690903 LS161S LED8

827 IP44

L5000

2700 K 85 lm/W 800 lm 8.3 W

01691003 LS161S LED8

840 IP44

L5000

4000 K 95 lm/W 800 lm 7.2 W

01691303 LS162S LED12

827 IP44

L5000

2700 K 85 lm/W 1200 lm 12.8 W

01691403 LS162S LED12

840 IP44

L5000

4000 K 95 lm/W 1200 lm 11.6 W

FlexCove G3

© 2021 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2021, Ιανουάριος 11 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές


