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Μάξι προβολέας Ledinaire

Η γκάμα Ledinaire περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED

που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή.

Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη
• Ποιότητα και αξιοπιστία Philips

• Εξοικονόμηση ενέργειας: 1:1 αντικατάσταση έως HPI-TP 400W

• Γρήγορη εγκατάσταση χωρίς άνοιγμα του προβολέα
• Φινίρισμα υψηλής ποιότητας, στιβαρότητα και πλήρης αξιοπιστία της Philips

Χαρακτηριστικά
• Εξαιρετικά αποδοτικό: 100 lm/W Δύο μοντέλα ροής συστήματος: 10 klm/100W και 20

klm/200WΜεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών (Ta 25 °C)Στιβαροί (IK08) και
αδιάβροχοι (IP65) προβολείς0,5 m προκαλωδιωμένο καλώδιο (κλάση 1)Όρθια ή
κρεμαστή στήριξηΣυμμορφώνεται με τα CE, CB, ROHS Ψεκασμός αλατιού 500

ώρεςΔιαφανές σκληρυμμένο γυαλίLOR >86

Εφαρμογή
• Χώροι στάθμευσης
• βιομηχανικοί χώροι
• Ναυπηγεία
• Φωτισμός ασφαλείας / εγκαταστάσεων

Χαρακτηριστικά

Aiming Horizontal to ° Aiming Vertical to °
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AverageAmbientTempe

rature

-25 to +40 °C

Beam angle 100° x 100°

Color Gray and gray

Γκρι βαφή RAL 7043

Flying leads/wires (Flying leads/wires)

No

Power supply unit (PSU)

4000 K

4000 K

100 lm/W

100lm/W

20000 lm

50 έως 60 Hz

220 to 240 V

43 A

Light Source SMD LED

Ναι

Maintenance Maintenance c

Material Housing: aluminum die–cast

Material of Reflector Reflector: aluminum

Beam category A1 (A1)

Ανακλαστήρας αλουμινίου κατοπτρικού

Παρατηρήσεις Εγκατάσταση σε πλαίσιο κεφαλής ιστού/τοίχο ή σε στέγη ή οροφή /

τοίχο.

Όρθια ή κρεμαστή στήριξη.

Βάση στερέωσης σχήματος U, με αποτύπωμα κατάλληλο για

στερέωση 3 σημείων μέσω βιδών M20.

Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 4 kV διαφορικής

λειτουργίας και 4 kV κοινής λειτουργίας

3 years

Versions

LED Module, system flux 20,000

lm - LED - 100° x 100°
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Λεπτομέρειες για το προϊόν
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Μάξι προβολέας Ledinaire

© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
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