
Ledinaire
Floodlight
Превосходные
светодиодные
светильники
Ledinaire floodlight maxi

Линейка Ledinaire включает в себя популярные светодиодные светильники, которые
сочетают высокое качество Philips и приемлемые цены. Надежные, экономичные и
доступные — прекрасный выбор.

Преимущества
• Качество и надежность Philips

• Энергоэффективность: заменяет металлогалогенные лампы до 400 Вт
• Быстрая установка без открывания прожектора
• Качественное покрытие, прочная конструкция и абсолютная надежность от Philips

Характеристики
• Высокая светоотдача: 100 лм/Вт Две мощности светового потока: 10 000 лм/

100 Вт и 20 000 лм/200 ВтДлительный срок службы: 50 000 часов (при
температуре окружающей среды 25 °C)Прочный (IK08) и водонепроницаемый
(IP65) прожектор0,5 м присоединенного кабеля (класс 1)Установка на опорах или
крепление к потолкуСоответствие требованиям CE, CB, ROHS Выдерживает
соляные брызги 500 часовПрозрачное закаленное стеклоСветоотдача >86
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Применение
• Автопарковки
• промышленные зоны
• Доки
• Сторожевое и комфортное освещение

Спецификации

Aiming Horizontal до °

Aiming Vertical до °

AverageAmbientTempe

rature

От –25 до +40°C

Beam angle 100° x 100°

Color Серый и серый

Серый цвет: RAL 7043

Проволочные выводы/провода (проволочные выводы/провода)

Нет

Блок питания (блок питания)

0,15 % на 5000 часов

4000 K

4000 K

100лм/Вт

100лм/Вт

10000, 20000 лм

50–60Гц

220–240В

38, 43А

Light Source SMD LED

Нет

Maintenance Стабильность

Material Корпус: литой алюминий

Material of Reflector Отражатель: алюминиевый отражатель

Категория луча A1

Зеркальный алюминиевый отражатель

Примечание Установка на верхушках опор, крышах, потолках и стенах.

Установка на опорах или крепление к потолку.

U-образный монтажный кронштейн с опорой для трехточечного

крепления болтами M20.

Защита светильника от бросков напряжения до 4кВ в

дифференциальном и до 4кВ в обычном режиме

3года

Versions

LED Module, system flux 20,000

lm - LED - 100° x 100°
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Сведения о продукте
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