
Philips GentleSpace –
Υψηλή απόδοση,
εξαιρετική ποιότητα
φωτισμού και επιλογές
συνδεσιμότητας. Τώρα
κάθε εφαρμογή μεγάλου
ύψους έχει τη δική της
λύση.
GentleSpace Gen3

Το GentleSpace gen3 παρέχει έναν έξυπνο συνδυασμό ευελιξίας και υψηλής απόδοσης,

επιλογές συνδεσιμότητας και αξιοπιστία. Παρέχει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών όσον αφορά
τα οπτικά συστήματα, τις γωνίες δέσμης (από πολύ στενή έως ευρεία) και τα πακέτα
φωτεινής ισχύος, όπου το καθένα παρέχει την καλύτερη ποιότητα φωτός στην κατηγορία για
βελτιωμένη ασφάλεια, παραγωγικότητα και άνεση. Με το GentleSpace gen3 μπορείτε να
δημιουργήσετε εύκολα μια προσαρμοσμένη στα μέτρα σας και ιδανική λύση φωτισμού για
σχεδόν κάθε εφαρμογή οροφής μεγάλου ύψους ή/και βιομηχανική εφαρμογή. Υποστηρίζει
αλλαγές στις απαιτήσεις της εφαρμογής (όπως αλλαγές στη διάταξη) χάρη στο ευέλικτο
οπτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα ακόμα και μετά την εγκατάσταση.

Επιπλέον, η επιλογή δυνατοτήτων τοποθέτησης και το προεγκατεστημένο βύσμα IP65

παρέχουν τη δυνατότητα για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Μπορείτε να επιλέξετε
διάφορα υλικά καλύμματος, ειδικές παραλλαγές για ακραίες θερμοκρασίες (XT) ή περιοχές
κινδύνου (ATEX 2/22) ή αθλητικές εφαρμογές. Επιπλέον, το GentleSpace gen3 παρέχει
επίσης την επιλογή προηγμένης συνδεσιμότητας και είναι έτοιμο για σύνδεση με συστήματα
και εφαρμογές λογισμικού που βασίζονται στο IoT, όπως το Interact Industry. Σχεδιασμένο
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με γνώμονα τις αρχές της κυκλικότητας, το GentleSpace είναι ένα επισκευάσιμο φωτιστικό
με όλες τις πληροφορίες εύκολα διαθέσιμες, μέσω της εφαρμογής Signify ServiceTag. Είτε
αναζητάτε μια αξιόπιστη λύση «Τοποθετήστε το και ξεχάστε το» είτε μια λύση που μπορεί
να προσαρμοστεί και να ελεγχθεί μετά την εγκατάσταση, το GentleSpace gen3 αποτελεί
την ιδανική λύση για την εφαρμογή σας.

Οφέλη
• Αυξημένη ασφάλεια, παραγωγικότητα και άνεση κατά την εφαρμογή, χάρη στην υψηλής

ποιότητας ορατότητα σε συνδυασμό με εξαιρετική ομοιομορφία και μειωμένη θάμβωση
• Ανθεκτική και αξιόπιστη λύση για μεγάλη διάρκεια ζωής
• Λύση υψηλής απόδοσης που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 65% σε

σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις που βασίζονται σε HPI. Προσφέρει ένα ελκυστικό
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

• Λειτουργεί σε έξυπνα συστήματα φωτισμού (Interact Ready)

• Σχεδίαση με δυνατότητα σέρβις και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες ανταλλακτικών,

για εκτεταμένο κύκλο ζωής του προϊόντος.

Χαρακτηριστικά
• Υψηλή απόδοση έως 155 lm/W

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών στο L80

• Αποσπώμενο σύστημα στήριξης για εύκολη εγκατάσταση
• Πλήρης συμμόρφωση με το EN-12464-1, χαμηλός βαθμός θάμβωσης και απόδοση

χρωμάτων ≥ 80

• Επιλογή για κάλυμμα σκόνης που καλύπτει τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων
• Κατάλληλο για νέες κατασκευές ή ένα προς ένα αντικατάσταση λαμπτήρων HPI 250 W,

HPL 400 W ή HPI 400 W, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας έως και κατά 65%

• Μεγάλη ποικιλία οπτικών συστημάτων για να καλύπτουν τις απαιτήσεις διάφορων
εφαρμογών, με την πρόσθετη επιλογή της παραλλαγής ρυθμιζόμενου οπτικού
συστήματος που παρέχει την ευελιξία εναλλαγής από NB σε WB με μηχανισμό εύκολης
ρύθμισης

• Έτοιμο για Interact Industry και Philips GreenWarehouse

Εφαρμογή
• Εγκαταστάσεις παραγωγής (από τρόφιμα/ποτά έως βαριά βιομηχανία)

• Αποθήκες και κέντρα logistics

• Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες και εκθεσιακοί χώροι

Versions

GentleSpace Gen3 BY480 MB GentleSpace Gen3 BY481X-IRE
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Dimensions are in mm

6
0
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Γενικές πληροφορίες
Σήμανση CE Ναι

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι

Σήμανση ENEC Σήμανση ENEC

Σήμανση ευφλεκτότητας -

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση Θερμοκρασία 650

°C, διάρκεια 30 s

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 μονάδα

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής 114 μοίρα(ες)

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος -

CCT (ονομαστική)

4000 K

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) >80

 
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας
Τάση εισόδου 220-240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Ναι

 
Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα
Χρώμα περιβλήματος Ασημί

 
Έγκριση και Εφαρμογή
Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP65

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα (0.38, 0.38) SDCM

<3

Ανοχή φωτεινής ροής +/-10%

 
Προϋποθέσεις εφαρμογής
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης 10%

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off Όχι

Γενικές πληροφορίες

Order Code Full Product Name

Κατηγορία

κινδύνου

έκρηξης

Ενσωματωμένος

έλεγχος

Κωδικός

ονομασίας

σειράς

97106900 BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR

XT

- - BY480P

97107600 BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR

XT

- - BY480P

97108300 BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR

XT

- - BY480P

01091800 BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI Ζώνη 2 και 22 - BY483P

01094900 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT - - BY481P

97109000 BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR

XT

- - BY481P

97110600 BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR

XT

- - BY481P

97111300 BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR

XT

- - BY481P

97112000 BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR

XT

- - BY481P

97113700 BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR

XT

- - BY481P

40738400 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI - - BY480P

40773500 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI - - BY480P

97572200 BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI - - BY480P

97573900 BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI - - BY480P

97574600 BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI - - BY480P

97575300 BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI - - BY480P

98115000 BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4 - Αισθητήρας SNH (R)

210

BY481X

40731500 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI - - BY481P

97568500 BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI - - BY481P

97569200 BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI - - BY481P

97570800 BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI - - BY481P

97571500 BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI - - BY481P

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order

Code

Full Product

Name

Απόδοση

φωτεινότητας

(ονομαστική)

(ονομ.)

Φωτεινή

ροή

Τύπος

οπτικού

συστήματος

Τιμή

τρεμοπαίγματος

(PstLM)

97106900 BY480P

LED130S/840

PSD MB GC II SI

BR XT

152 lm/W 13.000

lm

Μεσαίας

δέσμης

0,12

97107600 BY480P

LED130S/840

PSD WB GC II SI

BR XT

152 lm/W 13.000

lm

Ευρείας

δέσμης

0,12

Order

Code

Full Product

Name

Απόδοση

φωτεινότητας

(ονομαστική)

(ονομ.)

Φωτεινή

ροή

Τύπος

οπτικού

συστήματος

Τιμή

τρεμοπαίγματος

(PstLM)

97108300 BY480P

LED170S/840

PSD WB GC II SI

BR XT

150 lm/W 17.000

lm

Ευρείας

δέσμης

0,12

01091800 BY483P

LED250S/840

PSD WB GC SI

160 lm/W 25.000

lm

Ευρείας

δέσμης

0,12

01094900 BY481P

LED250S/840

160 lm/W 25.000

lm

Ευρείας

δέσμης

0,12

GentleSpace Gen3

4Product family leaflet, 2023, Δεκέμβριος 6 τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές



Order

Code

Full Product

Name

Απόδοση

φωτεινότητας

(ονομαστική)

(ονομ.)

Φωτεινή

ροή

Τύπος

οπτικού

συστήματος

Τιμή

τρεμοπαίγματος

(PstLM)

PSD WB GC SI

XT

97109000 BY481P

LED250S/840

PSD MB GC II SI

BR XT

160 lm/W 25.000

lm

Μεσαίας

δέσμης

0,12

97110600 BY481P

LED250S/840

PSD WB GC II SI

BR XT

160 lm/W 25.000

lm

Ευρείας

δέσμης

0,12

97111300 BY481P

LED350S/840

PSD MB GC II SI

BR XT

148 lm/W 35.000

lm

Μεσαίας

δέσμης

0,22

97112000 BY481P

LED350S/840

PSD NB GC II SI

BR XT

148 lm/W 35.000

lm

Στενή δέσμη 0,22

97113700 BY481P

LED350S/840

PSD WB GC II SI

BR XT

148 lm/W 35.000

lm

Ευρείας

δέσμης

0,22

40738400 BY480P

LED130S/840

PSD MB GC SI

152 lm/W 13.000

lm

Μεσαίας

δέσμης

0,12

40773500 BY480P

LED170S/840

PSD NB GC SI

150 lm/W 17.000

lm

Στενή δέσμη 0,12

97572200 BY480P

LED170S/840

PSD HE MB GC

SI

173 lm/W 17.000

lm

Μεσαίας

δέσμης

0,12

97573900 BY480P

LED170S/840

PSD HE WB GC

SI

173 lm/W 17.000

lm

Ευρείας

δέσμης

0,12

Order

Code

Full Product

Name

Απόδοση

φωτεινότητας

(ονομαστική)

(ονομ.)

Φωτεινή

ροή

Τύπος

οπτικού

συστήματος

Τιμή

τρεμοπαίγματος

(PstLM)

97574600 BY480P

LED130S/840

PSD HE MB GC

SI

173 lm/W 13.000

lm

Μεσαίας

δέσμης

0,12

97575300 BY480P

LED130S/840

PSD HE WB GC

SI

173 lm/W 13.000

lm

Ευρείας

δέσμης

0,12

98115000 BY481X

LED250S/840

SIA WB GC SI H4

160 lm/W 25.000

lm

Ευρείας

δέσμης

1

40731500 BY481P

LED250S/840

PSD MB GC SI

160 lm/W 25.000

lm

Μεσαίας

δέσμης

0,12

97568500 BY481P

LED350S/840

PSD HE MB GC

SI

169 lm/W 35.000

lm

Μεσαίας

δέσμης

0,22

97569200 BY481P

LED350S/840

PSD HE WB GC

SI

169 lm/W 35.000

lm

Ευρείας

δέσμης

0,22

97570800 BY481P

LED250S/840

PSD HE MB GC

SI

173 lm/W 25.000

lm

Μεσαίας

δέσμης

0,12

97571500 BY481P

LED250S/840

PSD HE WB GC

SI

173 lm/W 25.000

lm

Ευρείας

δέσμης

0,12

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code Full Product Name Στροβοσκοπικό εφέ

97106900 BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT 0,07

97107600 BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT 0,07

97108300 BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT 0,07

01091800 BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI 0,07

01094900 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT 0,07

97109000 BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT 0,07

97110600 BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT 0,07

97111300 BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT 0,01

97112000 BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT 0,01

Order Code Full Product Name Στροβοσκοπικό εφέ

97113700 BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT 0,01

40738400 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI 0,07

40773500 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI 0,07

97572200 BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI 0,07

97573900 BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI 0,07

97574600 BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI 0,07

97575300 BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI 0,07

98115000 BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4 0,4

40731500 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI 0,07

GentleSpace Gen3

5Product family leaflet, 2023, Δεκέμβριος 6 τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές



Order Code Full Product Name Στροβοσκοπικό εφέ

97568500 BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI 0,01

97569200 BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI 0,01

Order Code Full Product Name Στροβοσκοπικό εφέ

97570800 BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI 0,07

97571500 BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI 0,07

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας
Order Code Full Product Name Κατανάλωση ενέργειας

97106900 BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT 85 W

97107600 BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT 85 W

97108300 BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT 113 W

01091800 BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI 156 W

01094900 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT 156 W

97109000 BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT 156 W

97110600 BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT 156 W

97111300 BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT 235 W

97112000 BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT 235 W

97113700 BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT 235 W

40738400 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI 85 W

Order Code Full Product Name Κατανάλωση ενέργειας

40773500 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI 113 W

97572200 BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI 98 W

97573900 BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI 98 W

97574600 BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI 75 W

97575300 BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI 75 W

98115000 BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4 156 W

40731500 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI 156 W

97568500 BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI 206 W

97569200 BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI 206 W

97570800 BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI 144 W

97571500 BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI 144 W

Θερμοκρασία

Order Code Full Product Name

Εύρος θερμοκρασίας

περιβάλλοντος

97106900 BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR

XT

-40 έως +70 °C

97107600 BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR

XT

-40 έως +70 °C

97108300 BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR

XT

-30 έως +60 °C

01091800 BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI -30 έως +45 °C

01094900 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT -40 έως +70 °C

97109000 BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR

XT

-40 έως +70 °C

97110600 BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR

XT

-40 έως +70 °C

97111300 BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR

XT

-30 έως +60 °C

97112000 BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR

XT

-30 έως +60 °C

Order Code Full Product Name

Εύρος θερμοκρασίας

περιβάλλοντος

97113700 BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR

XT

-30 έως +60 °C

40738400 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI -30 έως +45 °C

40773500 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI -30 έως +45 °C

97572200 BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI -30 έως +45 °C

97573900 BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI -30 έως +45 °C

97574600 BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI -30 έως +45 °C

97575300 BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI -30 έως +45 °C

98115000 BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4 -30 έως +45 °C

40731500 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI -30 έως +45 °C

97568500 BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI -30 έως +45 °C

97569200 BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI -30 έως +45 °C

97570800 BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI -30 έως +45 °C

97571500 BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI -30 έως +45 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Order Code Full Product Name

Αντοχή σε κρούση για

συγκεκριμένες εφαρμογές

97106900 BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT -

97107600 BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT -

97108300 BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT -

01091800 BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI -

01094900 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT -

97109000 BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT -

97110600 BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT -

97111300 BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT -

Order Code Full Product Name

Αντοχή σε κρούση για

συγκεκριμένες εφαρμογές

97112000 BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT -

97113700 BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT -

40738400 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI -

40773500 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI -

97572200 BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI -

97573900 BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI -

97574600 BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI -

97575300 BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI -
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Order Code Full Product Name

Αντοχή σε κρούση για

συγκεκριμένες εφαρμογές

98115000 BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4 -

40731500 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI -

97568500 BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI -

97569200 BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI Φωτισμός ανθεκτικός σε

κρούσεις από μπάλες

Order Code Full Product Name

Αντοχή σε κρούση για

συγκεκριμένες εφαρμογές

97570800 BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI Φωτισμός ανθεκτικός σε

κρούσεις από μπάλες

97571500 BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI -

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code Full Product Name

Κατηγορία προστασίας

IEC

Κωδικός

προστασίας

από μηχ.

κρούσεις

97106900 BY480P LED130S/840 PSD MB

GC II SI BR XT

Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ IK07

97107600 BY480P LED130S/840 PSD WB

GC II SI BR XT

Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ IK07

97108300 BY480P LED170S/840 PSD WB

GC II SI BR XT

Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ IK07

01091800 BY483P LED250S/840 PSD WB

GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

01094900 BY481P LED250S/840 PSD WB

GC SI XT

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

97109000 BY481P LED250S/840 PSD MB

GC II SI BR XT

Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ IK07

97110600 BY481P LED250S/840 PSD WB

GC II SI BR XT

Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ IK07

97111300 BY481P LED350S/840 PSD MB

GC II SI BR XT

Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ IK07

97112000 BY481P LED350S/840 PSD NB

GC II SI BR XT

Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ IK07

97113700 BY481P LED350S/840 PSD WB

GC II SI BR XT

Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ IK07

40738400 BY480P LED130S/840 PSD MB

GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

Order Code Full Product Name

Κατηγορία προστασίας

IEC

Κωδικός

προστασίας

από μηχ.

κρούσεις

40773500 BY480P LED170S/840 PSD NB

GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

97572200 BY480P LED170S/840 PSD HE

MB GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

97573900 BY480P LED170S/840 PSD HE

WB GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

97574600 BY480P LED130S/840 PSD HE

MB GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

97575300 BY480P LED130S/840 PSD HE

WB GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

98115000 BY481X LED250S/840 SIA WB

GC SI H4

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK02

40731500 BY481P LED250S/840 PSD MB

GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

97568500 BY481P LED350S/840 PSD HE

MB GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

97569200 BY481P LED350S/840 PSD HE

WB GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

97570800 BY481P LED250S/840 PSD HE

MB GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

97571500 BY481P LED250S/840 PSD HE

WB GC SI

Κατηγορία ασφαλείας Ι IK07

GentleSpace Gen3
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