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Vaihda
valaistusasetuksia
vaihtamatta
spottivaloja

SceneSwitch LEDspot

Tietyt tilanteet vaativat viileaa valoa, toiset taas lammintd, miellyttavaa hehkua.
Philipsin SceneSwitch LEDspot -lampuissa on useita valaistusasetuksia yhdessa ja
samassa spottivalossa. Et tarvitse himmenninta! Muuta valaistusta rentoutumiseen,
harrastuksiin, vapaa-aikaan tai tydohon sopivaksi. Paina vain katkaisinta. Voi kayttaa
nykyisella katkaisijalla! Uusia asennuksia ei tarvita.

Hyodyt

- Luo oma valaistuksesi yhdella lampulla kayttamalla jo olemassa olevaa katkaisijaa
- Himmenninta tai lisdasennuksia ei tarvita

- Automaattimuisti: muistaa automaattisesti edellisen asetuksen

Ominaisuudet

+ Yksi lamppu, useita valaistusasetuksia
- Kytke ja kayta -ratkaisu

- Sisaanrakennettu muistikortti

Kayttokohteet

- Avoimet sisavalaisimet (joissa on vahintaan 10 mm:n avoin/vapaa ilmarako)
- Korostus- ja yleisvalaistus (esimerkiksi hotelleissa, myymaloissa ja toimistoissa)
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SceneSwitch LEDspot

Mittapiirros
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o LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4 50 mm 54 mm
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LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4 50 mm 54 mm
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Yleisti tietoa Mekaaniset tiedot ja runko
Kanta GU10 Order Code Full Product Name Lampun pinta
Elinian mitoitusarvo (tuntia) 15 000 tuntia 30778000 LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4 Kirkas
Sytytys 50 000 30776600 LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4 -
Nimelliskayttoika 15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.) 36°
Vastaava varilampétila (nim.) 2700 K
Varintoistoindeksi (CRI) 80
Varikoodi 827/825/822

LLMF nimelliskaytt6ian lopussa (nim.) 70 %
Valovirta 355Im

Valovoima (nim.) 600 cd

Kaytto- ja sahkotiedot

Syéttotaajuus 50-60 Hz
Viivatiheys 50 to 60 Hz
Virrankulutus 1.5W
Syttymisaika (nim.) 05s
Vastaa teholtaan 50 W
Kayttolampotila

T-Case, maksimi (nim.) 75°C

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Himmennettava Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto PAR16

Merkinnat ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1000 h 5 kWh
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Accent Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
ND SRT4

Beam Diagrams

Vlmax —— 2x18° | h | Eo d(m)

h(m) | (%) | VBA | Vaimad 2o
1.0 10| 520 065 0.57

15| 231 097 086
2.0 20 | 130 130 LIS

25| 8 162 143
3.0 30| 58 195 1.72

35| @ 227 201
4.0 40| 32 260 229

45| 26 292 258
5.0
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Beam diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
ND SRT4
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