
Prix abordable et
économies d'énergie,
le tout dans une seule
lampe
CorePro LEDtube InstantFit T8

CorePro DEL Type A, alimenté par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une

excellente solution DEL, idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8, en

utilisant un ballast existant. Des lampes spécifiques peuvent également être utilisées

avec le pilote Philips Xitanium pour les applications de type C.

Avantages
• Offre le coût d'installation le plus bas et la mise à niveau à la technologie DEL la

plus simple pour les lampes fluorescentes T8

• Intensité réglable en option pour des économies supplémentaires

• Performance fiable, maintien de la couleur et de la lumière

Fonctions
• Durée de vie moyenne de 50 000 heures et jusqu'à 70 000 heures avec certaines

lampes spécifiques

• Compatibilité avec plus de 200 ballasts et pilotes

• Caractéristiques de sécurité Philips

• Homologuée DLC, NSF et RoHS

• Construction en polycarbonate incassable disponible

Application
• Établissements d'éducation et bureaux

• Industrie et entrepôts

• Parcs de stationnement extérieurs et intérieurs
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Versions

Schéma dimensionnel

Product D1 D2 A1 A2 A3

14T8/COR/48-840/IF21/G 10/1 25,7 mm 28 mm 1198 mm 1205 mm 1212 mm

(cd/1000lm)
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