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Use Philips lamps for optimum performance
• Fonctionnement optimal avec lampes Philips  • Funzionamento ottimale garantito con lampade Philips  • Werkt het best met Philips-lampen
• Optimale Bestriebsleitstung mit Philips-Lampen  • Funciona melhor com lâmpadas Philips no interior  • Resultados óptimos con lámparas Philips
• Toimii parhaiten Philips-lamppujen kanssa  • Fungerer bedst med Philips-lamper  • Fungerer mest optimalt med Philips-lamper 
• Fungerar bäst med lampor från Philips
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HPL 50 ● ● 9,9 - 20 °C + 35°C
50/80 ● ● 9,9 - 20 °C + 35°C

80 ● ● 9,9 - 20 °C + 35°C
80/125 ● ● 9,9 - 20 °C + 35°C

125 ● ● 9,9 - 20 °C + 35°C
SON-1 50 ● ● 10 - 20 °C + 35°C

70 ● ● 10 - 20 °C + 35°C
SON-T 50 ● ● 10 - 20 °C + 35°C

50/70 ● ● 10 - 20 °C + 35°C
70 ● ● 10,5 ● - 20 °C + 25°C + 35°C

70/100 ● ● 10,6 - 20 °C + 35°C
100 ● ● 10,8 ● - 20 °C + 25°C + 35°C

100/150 ● ● 10 - 20 °C + 35°C
150 ● ● 11,6 ● - 20 °C + 25°C + 35°C
250 ● ● 10,3 - 20 °C + 35°C

CDM-T 70 ● ● 10,5 - 20 °C + 35°C
150 ● ● 11,6 ● - 20 °C + 25°C + 35°C

CDO-TT 70 ● ● 10,5 ● - 20 °C + 25°C + 35°C
100 ● ● 10,8 ● - 20 °C +25°C + 35°C
150 ● ● 11,6 ● - 20 °C + 25°C + 35°C

CPO-T 45 ● ● 11,2 EL - 20°C + 35°C
60 ● ● 11,2 EL - 20°C + 35°C
90 ● ● 11,2 EL - 20°C + 35°C
140 ● ● 11,2 EL - 20°C + 35°C

PLT 32 ● 8,2 EL - 15 °C + 35°C
42 ● 8,2 EL - 15 °C + 35°C 
57 ● 8,2 EL - 15 °C + 35°C 

QL 55 ● 8,7 EL - 20 °C + 25°C 
85 ● 8,7 EL - 20 °C + 25°C 

SGS 453… ALU = + 2 kg
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