
LED Bay PIR Sensor / 天棚灯红外移动感应探头组件
Mounting instruction/ 安装说明
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远离风口

(Far away from air outlet)

不可冲击光学表面

(Don’strike optical surface)
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The manufacturer will not be held responsible for improper 

usage and installation  or modifications of the product;

所有不当使用或自行更改产品结构和安装方式而导致损坏，

生产商不负任何责任;

Indoor use only.   仅限室内使用。   

Please read this manual carefully before installation or using  the 

product；

在安装或使用本产品前，请先仔细阅读本手册；

Please shut off the power supply before installation or maintaince;

安装或维护时请务必先关闭电源；
Pls take ESD protection in installation or maintaince ;

安装或维护时，请做好防静电措施;
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型号
Type

工作电压

Operating V

延时时间

Delay Time

工作温度

Operating T

BY288X PIR Sensor +3 ～+10 Vdc 15分钟(minutes)-20°C ～ 45°C

最佳工作温度 尺寸(mm)

Optimal T Demension

15°C～25°C

60 g

105x61x43

储存湿度 储存温度 安装方式 适配灯具型号
Storage humidity Storage T Mounting Style Suitable luminaire type

0%～90% -25°C～70°C 杆装(Mounting Pipe) BY288P LED90 PSR

推荐安装高度
Mounting Height

5～8 m

高度（H)
High(H)

半径（R)
Radius(R)

灵敏度
Sensitivity

5m

10m

2.7m

4.5m

95%

90%

(适用室内温度为25°C的环境

valid at 25°Croom temperature)


