PHILIPS

Lighting

LuxSpace Accent
Fresh Food

RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH
LuxSpace Accent Fresh Food, 32.5 W, 2700 Im, 2200 K, Genis
151N, Beyaz

Perakendeciler yukselen eneriji fiyatlanyla gitgide daha fazla mucadele etmek
zorunda kaliyorlar. Ayni zamanda, musterinin dikkatini cekmek icin mimari

butunlukte esnekligin yani sira, yuksek kaliteli aydinlatmay1 da korumalan gerekiyor.

Gida perakendecileri genellikle, taze gida reyonlarint mimkin olan en yuksek
tazeligi yansitacak bicimde aydinlatan, yiyeceklerin goruntusinu cekici kilan ve 1s1k
ambiyansinin canli ve kucaklayici olmasini saglayan ustun 151k kaynaklan isterler.
Sicak bir 1stk ambiyansi tercih edildiginde; meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu
mamullerin aydinlatilmasi i¢in Fresh Food Champagne mukemmel LED ¢&zUmudur.
Fresh Food Rose ise et reyonlar i¢cin mukemmel bir sicak 151k ¢6zimudur, etin
kirmiziigin iyilestirirken, ayn zamanda dilimlenmis etin renk degistirmesini
yavaslatir. Daha parlak veya daha dogal bir 151k ambiyansi tercih edilirse; meyve,
sebze, peynir, ekmek ve unlu mamuller i¢in Fresh Food Authentic White 6nerilir.
Fresh Food Meat, daha soguk bir ambiyans icinde eti daha iyi gostermek icin en iyi
151k ayarini olusturur.

Uriin veri

Genel Bilgiler

Degistirilebilen 1s1k kaynagi Hayir

Sirici birimi sayisi 1 Gnite

Tertibat dahildir Evet

Aciklamalar *-Aydinlatmayla ilgili "LED tabanl

aydinlatmalann performansini

Europe rehberi makalesine gore: B50 ve
ornegin B10 arasinda lumen bakimi
agisindan istatistiksel olarak belirgin bir fark
yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanim émrt
(B50) degeri, ayn1 zamanda B10 degerini de

yansitir.

degerlendirme - Ocak 2018" adli Lighting Uriin ailesi kodu

RS752B [LuxSpace Accent Performance G3]
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Aydinlatma Teknolojisi LED Optik sistem malzemesi Polikarbon
Deger merdiveni Teknik ozellikler Optik kapak malzemesi Polikarbon
CE isareti Evet Sabitleme malzemesi -
Garanti suiresi 5yil Muhafaza Rengi Beyaz
Alev alma isareti Normalde yanic1 ytzeylere montaj icin Optik kapak kaplamasi Buzlu
ENEC isareti ENEC isareti Toplam uzunluk 231 mm
Atesleme teli testi Sicaklik 650 °C, suire 5 sn. Genel genislik 168 mm
EU RoHS ile uyumludur Evet Genel yiikseklik 126 mm
Toplam cap 168 mm
Isik Teknik Ayrintilan Boyutlar (Yiikseklik x Genislik x Derinlik) 126 x 168 x 231 mm
Isik Akist 2.700 lm
iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 2200 K Onay ve Uygulama
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 83 lm/W Girisime Kars1 Koruma Simifi IP20 [Parmak korumali]
Renk olusturma dizini (CRI) 280 Mekanik carpisma koruma kodu IKO2 [0,2 J standart]
Isik kaynaginin 1sin agisi 120° Surduriilebilirlik derecesi -
Isik kaynagi rengi Rosé Koruma sinifi IEC Guvenlik sinifi Il
Optik sistem tiiri Genis 1sIn
Optik kapak tipi - Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Aydinlatma armatiirii 151k demeti yayilmasi  41° Isik akisi toleransi +/-10%
Baslangic renk turii (0.48,0.38)
Calistirma ve Elektrik Gii¢ tiiketimi toleransi +/-10%
Giris Voltaj 220-240V
Hat Frekansi 50 to 60 Hz Zaman icindeki Performansi (IEC Uyumlu)
Baslangi¢ CLO giic tuketimi -W Ortalama kullamim 6mrii 50000 saatte 5%
Ortalama CLO giic tiiketimi -W kontrol tertibat1 ariza oram
Kalkis Akim 32A Ortalama kullanim émrii* 50000 saatte L80
Ani akim suresi 0,25 ms liimen bakim
Glic Tuketimi 325W
Gii¢ Faktorii (Kesir) 09 Uygulama Kosullan
Baglanti itmeli konnektor ve cekerek ¢ikarma ézelligi Performans ortam sicakhigi1 Tq 25°C
Kablo - Rastgele anahtara uygun Evet
16 A tip B MCB'sindeki uiriin sayisi 12
Uriin Verileri
Sicaklik Siparis Uriin adh RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH
Ortam sicakligr araligl +10 - +40 °C Tam uriin adi RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH
Tam Uriin kodu 871869916750900
Kontroller ve Dim Etme Siparis kodu 16750900
Dim Edilebilir Hayr Malzeme No. (12NC) 910500459461
Siiriicii/giic Uinitesi/trafo DC uyumlu, harici glic kaynag Unitesi Numeratdr - Paket Basina Miktar 1
Kontrol arabirimi - EAN/UPC - Uriin/Kutu 8718699167509
Sabit 151k c1kisi Hayir Numerator - Biiyiik kutu basina paket 1
sayisi
Mekanik ve Muhafaza EAN/UPC - Kutu 8718699167509
Muhafaza Malzemesi Aluminyum
Reflektor malzemesi Aluminyum
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