
TrueLine, infälld
RC530B LED34S/830 PSD W8L120 VPC PI5

TrueLine Recessed OC - 1 st - LED Module, system flux 3400 lm

- 830 varmvit - Strlömförsörningsenhet med DALI interface -

Synlig takprofil version - Bredd 0,08 m, längd 1,20 m - - - 5-

polig tryckanslutning - Vit - Office compliant version

Arkitekter behöver belysningslösningar som passar byggnadens invändiga arkitektur,

med en elegant ljusprofil och mycket höga ljusnivåer. Rådgivare letar efter armaturer

som sparar energi samtidigt som de ger rätt ljusmängd enligt standarderna för

kontorsbelysning. TrueLine för infällt montage uppfyller alla de här kraven. I

produktfamiljen ingår även utföranden för utanpåliggande och nedpendlat montage.

Produktdata

Allmän information

Antal ljuskällor 1 [ 1 st]

Lampfamiljskod LED34S [ LED Module, system flux 3400 lm]

Ljuskällans färg 830 varmvit

Sockel - [ -]

Utbytbar ljuskälla No

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Driftdon -

Driftdon/strömenhet/transformator PSD [ Strlömförsörningsenhet med DALI

interface]

Driftdon ingår Ja

Optiktyp No [ -]

Optikavskärmning/optiktyp PM [ PMMA kupa/kåpa]

Armaturens ljusfördelning 100°

Inbyggd styrning No [ -]

Styrgränssnitt DALI

Anslutning 5-polig tryckanslutning

Kabel -

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass I

Glödtrådstest Temperatur 650 °C, under 5 s

Säkerhetsmärkning, antändlighet F [ För montering på normalantändligt

underlag]

Typbeskrivning OC [ Office compliant version]

CE-märkning CE märkning

ENEC-märkning ENEC plus mark

UL-märkning No

Garantitid 5 år

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically

there is no relevant difference in lumen

maintenance between B50 and for example
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B10. Therefore the median useful life (B50)

value also represents the B10 value.

Konstant ljusflöde Nej

Antal produkter på en automatsäkring 24

RoHS-märkning ROHS märke

PFC-tillbehör N/A

Product Family Code RC530B [ TrueLine Recessed OC]

Enhetlig bländmärkning CEN 19

 

Drift och elektricitet

Ingående spänning 220 till 240 V

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Styrsignalens spänning 0-16 V DC DALI

Ingående ström 19 A

Strömrusningstid 0,28 ms

Effektfaktor (min) 0.9

 

Styrenheter och dimring

Dimbara Ja

 

Mekanik och armaturhus

Geometri Bredd 0,08 m, längd 1,20 m

Armaturhusets konfiguration VPC [ Synlig takprofil version]

Armaturhusets material Stål

Material i reflektor -

Material i optiken -

Optisk kupa/linsmaterial Polymetylmetakrylat (PMMA)

Material i driftdonshus Steel

Fixeringsmaterial Steel

Ytbehandling på optikavskärmning/lins Frostad

Total längd 1197 mm

Total bredd 75 mm

Total höjd 79 mm

Färg Vit

 

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass IP20 [ Petskyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02 [ 0.2 J standard]

 

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde 3400 lm

Tolerans för ljusflöde +/-10%

Initialt LED-ljusutbyte 133 lm/W

Init. korr. färgtemperatur 3000 K

Init. Färgåtergivningsindex ≥80

Initial kromaticitet (0.43, 0.40) SDCM<3

Initial ineffekt 25.5 W

Tolerans för energiförbrukning +/-10%

 

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Control gear failure rate at median useful

life 50000 h

5 %

Lumen maintenance at median useful life*

50000 h

L85

 

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur +10 till +40 °C

Performance ambient temperature Tq 25 °C

Max. dimringsnivå 1%

Lämplig för slumpmässig brytning Nej

 

Produktdata

Fullständig produktkod 871869907218600

Beställningsproduktnamn RC530B LED34S/830 PSD W8L120 VPC PI5

EAN/UPC – Produkt 8718699072186

Beställningsnummer 07218600

Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

Materialnummer (12NC) 910502057103

Nettovikt (stycke) 2,600 kg

Måttskiss

TrueLine recessed RC515B, RC530B-RC534B

TrueLine, infälld
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Fotometriska data

RC530B 1 xLED34S/830 PSD W8L120

6dxd:ANNdlm

LVWTNO+yNN TN6y(N+(NA

Lightdoutputdratio 6,NN
Servicedupward N,NN
Serviceddownward 6,NN

CIEdfluxdcode OOd=Od6NNd6NNd6NN

S)Hdratio crosswise max,d6,6
lengthwise max,d6,T

UGRcendHAHxOHRdN,T+Hs 6O
EN6TAPA(6 P+ddegRd:NNNdcd)mT

UTEy6(6T6Q 6,NNAdGdN,NNT

Polardintensityddiagram

Hcd)6NNNdlms L,O,R,Yd6,NN
N(6ONo =N(TyNo

No

6ONo

:Noo:N

PNooPN

=Noo=N

6TNoo6TN

6+N

:NN

A+N

PNN

y+N

=NN

g

Quantitydestimationddiagram
nr,dofdluminaires

N

P

6T

6O

TA

sTHm6N :N +N yN =N

:NNdlx

+NNdlx

y+Ndlx

hroomQdT,Odm
ReflectancesQdN,yNRdN,+NRdN,TN
MaintenancedfactorQd6,N
Ceilingdmounted

UGRddiagram

A,N

A,N

O,N

O,N

6T,N

6T,N

6P,N

6P,N

m

m

X

Y

hroomQdT,Odm

ReflQdN,yNdN,+NdN,TN

Ceilingdmounted

Qdvieweddendwise

Qdvieweddcrosswise

Y QdParalleldtodviewingddir,
6=

6=

Utilisationdfactordtable

Ceilingdmounted

Room
Index
k

ReflectancesdfordceilingRdwallsdanddworkingdplanedHCIEs

N,PN
N,ON
6,NN
6,T+
6,+N
T,NN
T,+N
:,NN
A,NN
+,NN

N,ON
N,+N
N,:N

N,yP
N,OA
N,=6
N,=y
6,NT
6,N=
6,6A
6,6y
6,T6
6,T:

N,ON
N,+N
N,6N

N,y:
N,y=
N,O+
N,O=
N,=T
N,=y
6,NN
6,NT
6,NA
6,N+

N,yN
N,+N
N,:N

N,yP
N,O:
N,=N
N,=P
6,NN
6,Ny
6,66
6,6A
6,6y
6,6=

N,yN
N,+N
N,TN

N,yA
N,O6
N,Oy
N,=T
N,=P
6,N6
6,N+
6,Ny
6,6N
6,66

N,yN
N,+N
N,6N

N,yT
N,y=
N,OA
N,O=
N,=T
N,=y
N,==
6,N6
6,N:
6,N+

N,yN
N,:N
N,6N

N,PO
N,y+
N,ON
N,O+
N,OO
N,=A
N,=y
6,NN
6,NT
6,NA

N,+N
N,:N
N,6N

N,PO
N,yA
N,ON
N,OA
N,OO
N,=:
N,=P
N,=O
6,N6
6,NT

N,+N
N,6N
N,6N

N,P+
N,y6
N,yy
N,OT
N,O+
N,=6
N,=+
N,=y
6,NN
6,N6

N,:N
N,:N
N,6N

N,Py
N,y:
N,y=
N,O:
N,Oy
N,=T
N,=+
N,=y
N,==
6,NN

N,:N
N,6N
N,6N

N,P+
N,y6
N,yy
N,O6
N,O+
N,=N
N,=A
N,=P
N,==
6,NN

N,NN
N,NN
N,NN

N,PA
N,yN
N,y+
N,ON
N,O:
N,OO
N,=T
N,=A
N,=P
N,=O

LuminancedTable

Hcd)mTs

N,N A+,N =N,N

A+,N

+N,N

++,N

PN,N

P+,N

yN,N

y+,N

ON,N

O+,N

=N,N

Plane
Cone

6NyAN

Ay:y

Ty6N

6OAT

6A+T

6TNO

6N:6

OAy

PTy

(

=6TT

A6=T

T++T

6O66

6A+A

6TTT

6NAO

OPA

P:y

(

O6+A

A6AA

T=y6

TAPN

T66N

6yOP

6A=N

66y6

O6y

(

IFGU1_RC530B1xLED34S830PSDW8L120

RC530B 1 xLED34S/830 PSD W8L120

1)x)3400)lm

LVW2085700 2017-05-04

Polar)intensity)diagram

(cd/1000)lm) L.O.R.=)1.00
0-180o 90-270o

90-270oImax

0o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

150

300

450

600

750

900

g

IFPC1_RC530B1xLED34S830PSDW8L120

TrueLine, infälld

© 2019 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller

fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på

användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt

erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och

Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2019, Juli 9 - data som kan komma att ändras


