
CitySwan Wall
DWP445
BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200

City Swan Wall, Vlak glas

Being part of the CitySwan family designed by Danish architects Bjarne Schläger and

Morten Weeke Borup, the CitySwan Wall luminaire has a stylish, discreet, graceful

appearance. The luminaire provides downward functional surface light from high-

performance LEDs with incredibly low energy consumption, and can also be used as

an up-light under e.g. baldachins or archways. It is made of dark grey die-cast

aluminum, and the housing has a characteristic ellipsoid shape familiar from the

CitySwan road luminaire. CitySwan Wall comes with a choice of three different

optical covers: a transparent flat cover for the slickest design, a convex transparent

cover for a more elongated light distribution and a flat, opal cover for optimum

uniformity. Nominated for the German ”Designpreis” in 2009; Danish Design Award

2010/2011. Design: Bjarne Schläger, light + architecture, and Morten Weeke Borup,

GHB Landskabsarkitekter A/S.

Product gegevens

Algemene informatie

Type lichtbron LED-HB [LED High Brightness]

Lichtbron vervangbaar Nee

Aantal VSA's 1 unit

Driver/VSA inbegrepen Ja

Opmerkingen: *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe

in het artikel “Evaluatie van de prestaties van

LED-armaturen - januari 2018” is er geen

statistisch relevant verschil in behoud van

lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld

B10. Daarom is de waarde voor de

gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk

aan de waarde B10.

Code productfamilie BWP445 [City Swan Wall]

Lamptype LED

CE-markering Ja

 

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) 4000 K

Kleur lichtbron 740 neutraalwit
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Type lichtkap Vlak glas

 

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning 230 V

Ingangsfrequentie 50 to 60 Hz

Kabel -

 

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Nee

Bedieningsinterface -

Constante lichtopbrengst Nee

 

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IP 44 [Bescherming draden, spatwaterdicht]

IK-classificatie IK10 [20 J, vandalismebestendig]

Beschermingsklasse IEC Veiligheidsklasse II

 

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage voorschakelapparatuur

bij mediane levensduur van 100.000 uur

10 %

Lumenbehoud bij mediaan nuttige

levensduur* 100.000 uur

L80

 

Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq 25 °C

 

Productgegevens

Productnaam voor bestelling BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200

Volledige productnaam BWP445 LED/740 II 230V FG BK-200

Full EOC 570159109634600

Bestelcode 09634600

Materiaalnr. (12NC) 910502610231

Lokale code BWP44574IIFGBK2

Numerator - Aantal per pak 1

EAN/UPC - product/behuizing 5701591096346

Numerator - Dozen per buitendoos 1

EAN/UPC - Case 5701591096346

Maatschets
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