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eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10° x 41° Spread Lens,

Black Housing, CE, Architectural

eW Burst Compact Powercore è un apparecchio LED per esterni a emissione elevata

per l'illuminazione d'accento e di spazi all'aperto. Le versioni per illuminazione

architetturale e di paesaggi emanano luce bianca di alta qualità calda (2.700 K) e

neutra (4.000 K) per diversi tipi di illuminazione: verso l'alto, proiettata e decorativa.

Per ulteriori informazioni, visita il sito <a href="http://www.colorkinetics.com/ls/

essentialwhite/ewburstcompactpc/">www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/

ewburstcompactpc/</a>.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Numero di sorgenti luminose 12 [ 12 pcs]

Codice famiglia lampada LED-HB [ LED High Brightness]

Colore sorgente luminosa Bianco neutro

Sorgente luminosa sostituibile No

Driver incluso Si

Tipo copertura ottica/lenti GT [ Vetro temperato GT]

Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio 8°

Classe di protezione IEC Classe di isolamento I

Marchio CE CE mark

Marchio UL UL and cUL mark

Durata al 50% del flusso luminoso 100000 h

Durata al 70% del flusso luminoso 90000 h

Tipo di ottica aree esterne Narrow beam angle 8°

 

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso 100 to 277 V

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

 

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile Si

 

Meccanica e corpo

Configurazione corpo BV [ Basic version]
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Colore Nero BK

 

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso IP66 [ Protetto contro la penetrazione di

polvere, protetto contro i getti d'acqua]

Standard vibrazioni Complies with ANSI C136.31, 3G

Marchio FCC FCC Class A

Resistenza alle vibrazioni Complies with ANSI C136.31, 3G

 

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale 812 lm

Efficienza iniziale apparecchio LED 53,8 lm/W

Temperatura di colore corr. Iniziale 4000 K

Potenza in ingresso iniziale 15 W

 

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito 100000

50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito 90000

70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito 90000

70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito 50000

 

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871794379239999

Nome prodotto ordine BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V BK

CE

EAN/UPC - Prodotto 8717943792399

Codice d'ordine 523-000059-13

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 4

Materiale SAP 910503701929

Peso netto (al pezzo) 3,500 kg

Numero catalogo 523-000059-13

Numero catalogo Descrizione eW Burst Compact Powercore, 4000 K, 10°

x 41° Spread Lens, Black Housing, CE,

Architectural

Disegno tecnico

8 mm hex
(5/16 in hex)
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BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V BK CE

eW Burst Compact Powercore
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