PHILIPS

Vaya Linear LP

BCP422 28x84 3000 L1200 CE

Philips Vaya Linear LP branco, mono e RGB é um dispositivo de iluminacao LED
confiavel projetado para efeitos de iluminac&o estatica ou dindmica. E ideal para
iluminacao de sancas/balcdes, com uma abertura de 1202 e uma distribuicao
eliptica de 28 x 842. Dois comprimentos e uma ampla gama de temperaturas de
cores disponiveis tornam este produto versatil e facil de usar. Os conectores de

entrada e saida tornam as instalacoes rapidas, faceis e confiaveis.

Dados do produto

Informacgoes gerais

Dados mecanicos e de compartimento

Codigo da familia das ldmpadas

LED-HB [ LED High Brightness]

Material do compartimento Aluminum extruded

Angulo do feixe da fonte de luz 28x84° Material de optica G
Cor da fonte de luz NwW Material de lente/tampa 6ptica GT
Fonte de luz substituivel Nao Difusor 6ptico/Formato da lente Flat
Controlador incluido Sim Acabamento da lente/difusor 6tico Clear
Tipo de acessorio de lente/difusor 6tico GC [ Vidro transparente] Comprimento 1200 mm
Difusao do facho da luz da luminaria 28° Cor DGR
Marca CE CE
Marca UL Nao Aprovacao e aplicacao
Marca CQC Nao Codigo de protecao de entrada IP66 [ IP66]
Vida util até 70% do fluxo luminoso 50000 h Codigo de protecdo mecanica contra impactos IKO7 [ IKO7]
Marca PSE PSE mark
Desempenho inicial (compativel com IEC)
Dados elétricos e de operacao Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) 129 Im
Tensao de entrada 100-240 V Eficiéncia da luminaria LED inicial 65,5 Im/W
Frequéncia de entrada 50 a 60 Hz Temperatura de cor correlacionada inicial 3000 K
Controles e dimerizacao Desempenho ao longo do tempo (compativel com IEC)
Regulavel Nao Manutencao de lumens 70% a 25°C reportada 60000
Manutencao de liumens 70% a 40°C reportada 60000
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Dados sujeitos a alteracao



Vaya Linear LP

Manutencao de limens 80% a 25°C reportada 60000 EAN/UPC - Produto 8718291620402
Manutencao de limens 80% a 40°C reportada 60000 Codigo de encomenda 910503704436
Manutencao de lumens 90% a 25°C reportada 33000 Codigo de encomenda local 910503704436
Manutencao de liumens 90% a 40 °C reportada 32000 Numerador SAP — Quantidade por embalagem 1

Numerador SAP — Embalagens por exterior 4
Condic¢oes de aplicacao Ne do material (12NC) 910503704436
Intervalo de temperatura ambiente -40 to +40 °C Peso liquido SAP (peca) 2,150 kg

Dados do produto

Cadigo do produto completo

871829162040299

Nome de produto da encomenda

BCP422 28x84 3000 L1200 CE

Desenho dimensional

1.2m (4 ft)

111 m (3.63 ft)

1.66 m (5.46 ft)

Vaya

56.57 mm
(2.231in)

[t~
68.24 mm
(2.69in)
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