
eW Cove QLX
Powercore
BCX423 4000 15W L1219 WB CE CCC

4000 K - 110° x 110° - 15 W - Wide beam - 1219 mm - Gray

eW Cove QLX Powercore представляет новое поколение высококачественных
линейных светодиодных светильников для карнизной подсветки. Элегантный
прожектор в плоском корпусе обеспечивает высокоэффективную белую или цветную
подсветку при доступной цене. Светильник eW Cove QLX Powercore предназначен
для замены традиционных белых карнизных источников света для настенных и
потолочных световых эффектов, заливающего и непрямого освещения из одной
ниши. Разные цветовые температуры, чистые цвета, различные углы пучков света и
размеры обеспечивают разнообразие вариантов дизайна.Встроенная технология
Powercore обеспечивает быстрый, эффективный и точный контроль выходной
мощности, подаваемой на прожектор непосредственно из сети, тем самым устраняя
необходимость в установке внешних источников питания. Применение стандартной
электропроводки существенно упрощает монтаж и позволяет снизить общие расходы
на систему.

Данные о продукции

Общая информация

Код лампового семейства LED-HB [ LED High Brightness]

Цвет источника света Нейтральный белый

Описание ламповой системы -

Сменный источник света No

Драйвер/блок питания/трансформатор PSU [ Power supply unit]

Драйвер в комплекте Yes

Тип оптики WB [ Wide beam]

Тип оптического плафона/линзы PC [ Polycarbonate bowl/cover]

Распределение света светильника 110° x 110°

Класс защиты по МЭК Класс безопасности II

Готовность к монтажу -

Испытание на воспламеняемость от раскаленной

проволоки

Температура 650°C,

продолжительность 5 с

Знак пожароопасности F [ For mounting on normally

flammable surfaces]

Описание типа No

Маркировка CE CE mark
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Метка ENEC -

Метка CCC CCC mark

 

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

Входная частота 50–60 Hz

 

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

 

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса Пластиковый

Оптический материал Polycarbonate

Материал оптической крышки/линзы Поликарбонат

Длина 1219 mm

Цвет Gray

 

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP20 [ Защита пальцев]

Код степени защиты от механических воздействий IK00 [ No protection]

 

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура 4000 K

Начальная входная мощность 15 W

 

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50 75000 h

Медианный полезный срок службы L80B50 44000 h

Медианный полезный срок службы L90B50 17000 h

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при

25 °C

100000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70%

при 25 °C

37000

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при

50 °C

75000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70%

при 50 °C

37000

Стабильность светового потока (расчетная): 80% при

25 °C

100000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 80%

при 25 °C

37000

Стабильность светового потока (расчетная): 80% при

50 °C

44000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 80%

при 50 °C

37000

Стабильность светового потока (расчетная): 90% при

25 °C

47000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 90%

при 25 °C

37000

Стабильность светового потока (расчетная): 90% при

50 °C

17000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 90%

при 50 °C

37000

 

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды -20 to +50 °C

Подходит для случайного переключения Да

 

Данные об изделии

Полный код продукта 871829164399999

Название продукта для заказа BCX423 4000 15W L1219 WB CE

CCC

EAN/UPC — продукт 8718291643999

Код заказа 910503705255

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 12

Материал № (12NC) 910503705255

Вес нетто (шт.) 0,880 kg

Чертеж размеров

1218.5 mm (48 in)

988.3 mm (38.9 in)

1128.6 mm (44.4 in)
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eW Cove QLX Powercore
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