
SmartBalance,
suspendido
SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2 WH

SmartBalance Suspended Mounted - LED Module, system flux

4000 lm - 840 blanco neutro - Unidad de fuente de

alimentación con interfaz DALI - Óptica de microlente de

acrilato transparente

Si bien en muchos casos el rendimiento de la iluminación funcional es clave, los

clientes también desean utilizar luminarias que resulten atractivas o discretas. En

especial, en aplicaciones donde las luminarias deben montarse sobre superficies o

suspendidas, puede resultar difícil satisfacer ambos requisitos.SmartBalance es

claramente el siguiente paso en luminarias de montaje sobre superficie o

suspendido para el mercado de especificaciones. No solo ofrece una mayor

eficiencia energética, sino que además posee un aspecto atractivo sin ser indiscreto.

Su diseño ayuda a minimizar la desprolijidad en el techo y cumple con todas las

normas relevantes para uso en oficina.SmartBalance también se encuentra

disponible en versiones empotradas e independientes para suelo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Código familia de lámparas LED40S [ LED Module, system flux 4000

lm]

Ángulo del haz de fuente de luz - °

Temperatura de color 840 blanco neutro

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible No

Equipo -

Driver/unidad de potencia/transformador Unidad de fuente de alimentación con

interfaz DALI

Driver incluido Si

Tipo lente/cubierta óptica Óptica de microlente de acrilato

transparente

Apertura de haz de luz de la luminaria 100°

Connection Push-in connector 3-pole

Cable -
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Clase de protección IEC Seguridad clase I

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically

there is no relevant difference in lumen

maintenance between B50 and for

example B10. Therefore the median useful

life (B50) value also represents the B10

value.

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB 20

Accesorio PFC N/A

Product Family Code SP482P [ SmartBalance Suspended

Mounted]

Clasificación de brillo unificada CEN 16

 

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 220 a 240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Voltaje de señal de control 0-16 V DC DALI

Corriente de arranque 48 A

Tiempo de irrupción 0,180 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Regulable Sí

 

Datos técnicos de la luz

Geometría Ancho de 0.24 m, longitud de 1.34 m

Material de la carcasa Policarbonato

Material de la bandeja portaequipos Steel

Material de fijación -

Longitud total 1340 mm

Anchura total 240 mm

Altura total 52 mm

Color Blanco

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP40 [ Protección de cables]

 

Información general

Flujo lumínico inicial 4000 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 122 lm/W

Índice inic. de temperatura de color 4000 K

Inic. Índice de reproducción del color ≥80

Cromacidad inicial (0.38, 0.38) SDCM <3

Potencia de entrada inicial 32 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Control gear failure rate at median useful

life 50000 h

5 %

Lumen maintenance at median useful life*

50000 h

L85

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 °C a +40 °C

Performance ambient temperature Tq 25 °C

Nivel máximo de regulación 1%

 

Datos de producto

Código de producto completo 871829126758400

Nombre de producto del pedido SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2

WH

EAN/UPC - Producto 8718291267584

Código de pedido 910504083803

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 1

N.º de material (12NC) 910504083803

Peso neto (pieza) 4,500 kg

Plano de dimensiones

SmartBalance SP480P/SP482P

SmartBalance, suspendido
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Datos fotométricos

SP482P W24L134 1xLED40S/840 ACC-MLO
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