
ArenaVision MVF403
MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI

ARENAVISION, MASTER MHN-LA, 1000 W

Overlegen ytelse. Armaturserien MVF 403 tar belysning til nye høyder og gir høy

lysytelse, optisk effektivitet, enkel installering, pålitelighet og fleksibilitet. Serien er

perfekt for innendørs idrettshaller (versjon på 1000 W) og til utendørs

sportsinstallasjoner. Det integrerte systemet med oval optikk og kompakte dobbelt-

sidede MHN-LA 1000 W eller MHN-SA HO 2000 W, sikrer et meget godt

systemeffektivitet og minimal blending. Et innebygd deksel reduserer blendingen

enda mer. er en meget kompakt og driftssikker lyskaster med en avansert oval

fasettspeiloptikk. Med MHN-SA 2000W-lyskilden løfter vi dette arenaarmaturet til

en ny standard ,ed høyere lysytelse, bedre optisk effektivitet, pålitelighet og

fleksibilitet. MHN-SA HO 2000W/956 og MHN-LA 1000W/956 lyskildene oppfyller

de høyste internasjonelle kravene for CTV. Med MHN-LA 1000 W/842-lyskilden, gir

den naturlige fargegjengivelsen og den komfortable atmosfæren passer bra til TV-

overføringer, film i tillegg til andre bruksområder med lyskastere. Den flimmerfrie

versjonen av MVF403 MHN-LA 1000 W er laget slik at flimringen helt er fjernet noe

som gir perfekte bilder filmet med super-slow-motion-kameraer. Armaturet leveres

med en spesiell elektronisk tenner og passer sammen med philips elektroniske

forkoblinger Gear Units (ECM330) som bestilles separat.

Produktdata

Generell informasjon

Lampefamiliekode MHN-LA [MASTER MHN-LA]

Antall utstyrsenheter -

Forkobling -

Produktseriekode MVF403 [ARENAVISION]

Verditrapp Spesifikasjon

CE-merke Ja

Garantiperiode 1 år

Brennbarhetsmerke -

ENEC-merke ENEC-merke

I samsvar med EU RoHS Ja

 

Teknisk belysning

Standardvinkel på stolpetoppen -

Standardvinkel sidemontering -

Korrelert fargetemperatur (nom) 5600 K
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Fargegjengivelsesindeks (CRI) >90

Lyskildefarge 956 dagslys

Type optisk deksel Frontglass, downlight-versjon

Armatur lysstråle spredning -

Optikktype utendørs Spredningsvinkelkategori A5

 

Drift og elektronikk

Inngangsspenning 230 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Effektforbruk 1 000 W

Tilkobling Skrukontakt

Kabel -

 

Temperatur

Omgivelsestemperatur –30 til +35 °C

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Konstant lyseffekt (CLO) Nei

 

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale Aluminium

Reflektormateriale Aluminium

Optisk materiale Aluminium

Optisk deksel/linsemateriale -

Fixation material Stål

Innfatningsfarge Aluminium

Monteringsanordning Monteringsbrakett, justerbar

Optisk deksel/linseform -

Optisk deksel/linsefinish -

 

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning,

spylesikker]

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK08 [5 J hærverksikker]

Surge Protection (Common/Differential) -

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse I

 

Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå Ikke relevant

 

Produktdata

Produktnavn for bestilling MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI

Fullstendig produktnavn MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI

Full EOC 871829159896100

Bestillingskode 59896100

Materialenr. (12NC) 910505013818

SAP-teller – antall per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8718291598961

SAP-teller – pakker per utvendige 1

EAN/UPC – boks 8718291598961

Målskisse
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