PHILIPS

Lighting

CityCharm Cone

BDS491 GRN70-/830 1 S GRB GR 60

CityCharm Cone, LED GreenLine 7000 Im, Symetrické, Montazni

tfmen pro prdmér 60 mm

Svitidla CityCharm Cone jsou navrzena pro pouziti v méstskych oblastech, kde je
kladen duraz na pfijemné osvétleni, atmosféru a design. Nerusivy vzhled z nich ¢ini
nadcasova svitidla pfipravena na budoucnost, ktera jsou idealni pro obytné Ctvrti,
parky, chodniky a cyklostezky, kde je kladen dlraz na vizualni komfort a maximalni
ucinnost. CityCharm nabizi vybér ze dvou ikonickych designt (Cone a Cordoba) a
rlizna prislusenstvi umoznuijici vytvorit osvétlovaci feseni s nezaménitelnym
charakterem, ve dne i v noci. Svitidla CityCharm jsou k dispozici také jako kompletni
sada s vybérem specialnich sloupt a vylozniku.

Udaje o produktu

Obecné informace

Zaruéni lhata

5 let

Kod fady svitidel

GRN70 [LED GreenLine 7000 Ilm]

Znacka hoflavosti

Vymeénitelny svételny zdroj Ano Znacka ENEC Znacka ENEC

Pocet predfadnikovych jednotek 1jednotka Test Zhavym dratem Teplota 650 °C, doba 30 s

Predfadnik EB [Elektronicky] Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano

Véetné predfadniku Ano

Poznamky * Pri velmi vysoké okolni teploté se miize Svételné technické
svitidlo kvUli ochrané svych soucasti Podil svételného toku vyzafovaného nad 0,03
automaticky ztlumit. vodorovnou rovinu

Typ systému svételného zdroje LED Svételny tok 5375lm

Kod produktové fady BDS491 [CityCharm Cone] Standardni uhel sklonu v pfipadé montaze 0°

Lighting Technology LED na vrsek sloupku

Vrstva Vykon Standardni uhel sklonu pfi montazi s bo¢nim 0°

Vestavéné ovladani - vstupem

Znacka CE Ano Jmenovita nahradni teplota chromati¢nosti 3000 K

Datasheet, 2023, Prosinec 5

Zmeéna udaju vyhrazena



CityCharm Cone

Mérny vykon (jmen.) (nom.) 105 Im/W Celkovy primér 556 mm
Index podani barev (CRI) >80 U¢inna vystavena plocha 0,1155 m?
Barva svételného zdroje 830 tepla bila

Typ optického krytu

Polykarbonatova miska/kryt

Certifikace a pouziti

Divergence svételného paprsku svitidla 360° Koéd ochrany proti vniknuti IP66 [Chranéno proti proniknuti prachu,
Venkovni typ optiky Symetrické chranéno proti silné tryskajici vodé]

Kod ochrany proti mechanickym narazim IK10 [20 J odolna vici vandalismu]
Provozni a elektrické Pfepétova ochrana (spole¢na/rozdilova) Urover prepétové ochrany svitidla do
Vstupni napéti 220 az 240V 6 kV v diferencialnim rezimu a 8 kV ve
Frekvence sité 50 to 60 Hz spolecném rezimu
Nabéhovy proud 80 A Trida ochrany IEC Bezpecnostni tfida |
Doba nabéhového proudu 15ms Fotobiologické riziko Photobiological risk group 1 @200mm to
Spotieba energie 51W EN62778
U¢inik (zlomek) 09

Pfipojeni

Volné vodic¢e/draty

Pocatecni parametry (podle IEC)

Kabel

Kabel 0,2 m bez zastrcky

Poéet produktii na MCB 16 A typu B

n

Teplota okoli

Rozsah okolnich teplot —40 az +50 °C
Rizeni a stmivani
Stmivatelné Ne

Tolerance svételného toku +/-10%

Pocatecni chromati¢nost (0.430, 0.400) SDCM <3
Tolerance spotieby energie +/-10%

Pocatecni tolerance indexu barevného +/-2

podani

Zivotnost (podle IEC)

Poruchovost pfediadniku po 5000 hod. 0,05 %

Pfedfadnik / napajeci jednotka /

transformator

Napajeci zdroj, regula¢ni

Podminky pouziti

Ovladaci rozhrani

Maximalni uroven ztlumeni

Nevztahuje se

Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu

BDS491 GRN70-/830 | S GRB GR 60

Staly svételny tok Ne
Mechanické a materiadly
Material téla Hlinik

Cely nazev vyrobku

BDS491 GRN70-/830 | S GRB GR 60

Material reflektoru

Material optiky

Polykarbonat

Material optického krytu / ¢ocky

Polykarbonat

Fixac¢ni material

Hlinik

Barva téla

Seda

Montazni pfipravek

Montazni tfrmen pro primér 60 mm

Full EOC 871869692155500
Objednaci kod 92155500

Cislo materidlu (12NC) 910505017171
Cislovani SAP — pocet v baleni 1

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718696921555
Cislovani SAP — baleni v krabiéce 1

Pouzdro — EAN/UPC 8718696921555

Tvar optického krytu / ¢ocky Polokulovy
Povrchova uprava optického krytu / ¢ocky Vymazat
Celkova vyska 529 mm
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CityCharm Cone

Rozmérové vykresy
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