
Mini500 G2
BBP500 LED110/CW PSU S-MB

LED module 12000 lm, Branco frio, Unidade de fonte de

alimentação (Ligado/Desligado), Vidro temperado

Em um mercado transparente como o de postos de gasolina, os operadores estão

sob constante pressão para manter sua rentabilidade diminuindo custos

operacionais, e ao mesmo tempo atraindo mais clientes com uma estação limpa que

proporciona conforto e segurança. Mini 500 LED da Philips é uma iluminação

intuitiva de estrutura de cobertura que oferece condições visuais ótimas e permite

grande economia no consumo de energia. A óptica de controle de precisão da

luminária permite distribuir a luz onde mais se precisa. Os seus componentes

integrados e a tecnologia LED de longa vida útil tornam esta solução fácil de instalar

e sem manutenção.

Dados do produto

Informações gerais

Código da família das lâmpadas LED120 [LED module 12000 lm]

Fonte de luz substituível N

Número de unidades de equipamento Unidade

Equipamento -

Driver incluído Sim

Light source engine type LED

Marca CE Marca CE

Marca de inflamabilidade -

Marca ENEC -

Teste de Glow-wire Temperatura de 650 °C, duração de 30 s

 

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso 12.000 lm

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 6500 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) 120 lm/W

Color rendering index (CRI) 85

Cor da fonte de luz Branco frio

Tipo de ótica feixe médio

Tipo de acessório de difusor ótico Vidro temperado

Propagação do feixe de luz da luminária 90°

 

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada 220 a 240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Consumo de energia 100 W

Fator de potência (fração) 0.95

Conexão -
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Número de produtos em MCB de 16 A tipo B 11

 

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente -30 a 40 °C

 

Controles e dimerização

Regulável Não

Driver/unidade de potência/transformador Unidade de fonte de alimentação

(Ligado/Desligado)

Interface de controle -

Emissão de luz constante Sim

 

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento Alumínio fundido

Material de óptica Policarbonato

Tipo de acessório de lente/difusor ótico Vidro temperado

Cor do compartimento Branco

Tipo de acessório de lente/difusor ótico Claro

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP65 [Proteção contra a penetração de

poeira, à prova de jatos]

Código de proteção mecânica contra impactos IK07 [2 J reforçado]

Proteção/Classe IEC Classe de segurança I

 

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso +/-7.5%

Cromaticidade inicial -

Tolerância de consumo de energia +/-10%

 

Condições de aplicação

Nível de regulação máximo Não se aplica

 

Dados do produto

Nome de produto da encomenda BBP500 LED110/CW PSU S-MB

Nome do produto completo BBP500 LED110/CW PSU S-MB

Full EOC 911401580111

Descrição do código local BBP500 LED110/CW PSU S-MB

Código de encomenda 911401580111

Nº do material (12NC) 911401580111

Código local 911401580111

Numerador — Quantidade por embalagem 1

Numerador SAP — Embalagens por exterior 1

Desenho dimensional

Mini500 G2
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