
OptiVision LED
BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD

OptiVision LED, LED GreenLine, 757 kaldhvit, 110 til 277 V,

Asymmetrisk bred lysstråle

Philips OptiVision LED-flombelysningssystem – det nyeste innenfor høyeffektiv

LED-teknologi – gir en komplett belysningsløsning for både de enkleste og de mest

kompliserte områdene og sportsområdene. Spesielt utviklede OptiVision LED-

armaturer og lysstyring leveres med en hel rekke alternativer for å tilfredsstille de

høyeste ytelsesstandardene, gi enestående belysningskvalitet og sørge for

sikkerheten og den visuelle komforten. OptiVision LED-systemet gir maksimal

lyseffekt og sørger for effektiv varmestyring for å sikre lengst mulig levetid og holde

vedlikeholdskostnadene nede. Systemet gir nye muligheter for områdebelysning

som reduserer energiforbruket og øker fleksibiliteten (tennes umiddelbart,

programmerbare belysningsnivåer basert på faktiske behov) når det brukes sammen

med Philips' avanserte systemkontroller og -sensorer. OptiVision LED-armaturer og

lysstyring er også kompatibel med andre eksterne kontrollsystemer via DALI-

protokollen. Serien omfatter versjoner med tre/to LED-lysmoduler som fungerer

med en ekstern driverboks, samt en kompakt versjon med to LED-lysmoduler og en

integrert driverenhet for enkel montering og lave monteringskostnader.

Produktdata

Generell informasjon

Lampefamiliekode GRN [LED GreenLine]

Lyskilden kan byttes ut Ja

Driver inkludert Nei

Merknader * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan

armaturen automatisk dimmes for å beskytte

komponentene

Produktseriekode BVP520 [OptiVision LED]

Lighting Technology LED

CE-merke Ja

 

Teknisk belysning

Lysytelse 128 000 lm

Korrelert fargetemperatur (nom) 5700 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom) 93 lm/W

Lyskildefarge 757 kaldhvit

Type optisk deksel Kule/deksel av polykarbonat
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Optikktype utendørs Asymmetrisk bred lysstråle

 

Drift og elektronikk

Inngangsspenning 110 til 277 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Effektforbruk 1 376 W

 

Temperatur

Omgivelsestemperatur –40 til +50 °C

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Driver/kraftenhet/transformator -

Konstant lyseffekt (CLO) Nei

 

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale Aluminium

Optisk materiale Polykarbonat

Optisk deksel/linsemateriale Polykarbonat

Innfatningsfarge Grå

 

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning,

spylesikker]

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK08 [5 J hærverksikker]

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse I

 

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer 0,15 %

 

Produktdata

Produktnavn for bestilling BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD

Fullstendig produktnavn BVP520 GRN 128K/757 A-WB T15 LOD

Full EOC 871794320137200

Bestillingskode 20137200

Materialenr. (12NC) 912300023170

SAP-teller – antall per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8717943201372

SAP-teller – pakker per utvendige 1

EAN/UPC – boks 8717943201372

Målskisse
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