
FlowStar Large
EGB302 LED105-4S PSD D9 MDD

FLOWSTAR SMALL, LED module 10500 lm, Zasilacz

z interfejsem DALI, Gniazdo sieciowe i 2 gniazda DALI

Operatorzy tuneli interesują się rozwiązaniami LED do oświetlania wjazdów i wnętrz,

ponieważ oczekują istotnych korzyści w zakresie kosztów, bezpieczeństwa i dostępu

serwisowego przez cały okres eksploatacji. Modułowa konstrukcja ze stali

nierdzewnej przystosowana specjalnie do technologii LED sprawia, że oprawa

FlowStar stanowi długotrwałą i wydajną alternatywę dla konwencjonalnych

instalacji HPS. Można ją łączyć z różnymi układami sterującymi i usługami, co

dodatkowo zwiększa efektywność działania.

Dane produktu

Informacje ogólne

Kod rodziny lamp LED105 [LED module 10500 lm]

Wymienne źródło światła Nie

Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka

W zestawie sterownik Tak

Kolor akcesorium Aluminium

Rodzina produktów EGB302 [FLOWSTAR SMALL]

Znak CE Tak

Okres gwarancji 5 lat

Oznaczenie palności Do montażu na powierzchniach o

normalnym poziomie palności

Oznaczenie ENEC Znak ENEC

Zgodność z normą UE RoHS Tak

 

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu

bezpośrednio na słupie

0°

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na

wysięgniku

0°

Barwa źródła światła -

Typ klosza -

Typ optyki na zewnątrz -

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 220 do 240 V

Częstotliwość linii 50 to 60 Hz

Prąd rozruchowy 46 A

Czas rozruchu 0,25 ms

Zużycie energii 67 W

Współczynnik mocy (ułamek) 0.9
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Połączenie Gniazdo sieciowe i 2 gniazda DALI

Przewód -

Liczba produktów na MCB 16 A typu B 11

 

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia Od -20°C do +40°C

 

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak

Sterownik/jednostka zasilająca/

transformator

Zasilacz z interfejsem DALI

Interfejs sterowania DALI

Stały strumień świetlny Nie

 

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu Stal nierdzewna

Materiał reflektora -

Materiał optyki -

Materiał klosza/soczewki -

Materiał mocowania Stal nierdzewna

Kolor Korpusu Stal

Urządzenie montażowe Zawiesie proste, standard

Kształt klosza/soczewki -

Wykończenie klosza/soczewki -

Całkowita długość 268 mm

Całkowita szerokość 320 mm

Całkowita wysokość 66,5 mm

Efektywny obszar projekcji 0,0857 m²

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 67 x 320 x 268 mm

Materiał Aluminium

 

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed

przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/

różnicowa)

Standardowy poziom ochrony

przeciwprzepięciowej firmy Philips

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa I

 

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii +/-11%

 

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq 25 °C

Maksymalny poziom przyciemnienia 10%

 

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu EGB302 LED105-4S PSD D9 MDD

Pełna nazwa produktu EGB302 LED105-4S PSD D9 MDD

Full EOC 871869912046700

Kod zamówienia 12046700

Materiał Nr (12NC) 912300023908

Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8718699120467

Numerator - Packs per outer box 1

EAN/UPC – Opakowanie 8718699120467
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