
OptiSpace
BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

OPTISPACE BOLLARD, LED module 2700 lm, 740 Neutraali

valkoinen, Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois), Suojausluokka II,

Epäsymmetrinen, Musta

OptiSpace on loistava pollariratkaisu, jolla voit luoda kauniin asukaslähtöisen

kaupunkimaiseman ilman korkeitakin asennuksia. OptiSpace tarjoaa muun muassa

kaiken tämän ja houkuttelevan investoinnin kokonaiskustannuksen. Eri hallinta-

asetusten avulla voit pienentää energiankulutusta ja täten kokonaiskustannuksia

entisestään. Erinomaisten ja optimoitujen valonjakoasetusten ansiosta voit

suurentaa pollareiden väliä, mikä vähentää asennettavien valopisteiden määrää.

OptiSpace on saatavilla ei väreissä, joten se tukee erilaisia suunnittelumalleja:

Philipsin Ultra Dark Grey on vakioväri, ja muut värit ovat saatavilla pyydettäessä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Lamppuperheen koodi LED27 [LED module 2700 lm]

Valonlähde vaihdettavissa Kyllä

Ohjausyksiköiden lukumäärä 1 yksikkö

Liitäntälaite mukana Kyllä

Muita tietoja * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa

valaisin voi automaattisesti himmentyä

komponenttien suojelemiseksi.

Valonlähdemoduulin tyyppi LED

Tuoteperheen koodi BCB500 [OPTISPACE BOLLARD]

Lighting Technology LED

Arvoasteikko Räätälöitävä

CE-merkintä Kyllä

Takuuaika 5 vuotta

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville

pinnoille

ENEC-merkintä ENEC-merkki

RoHS-direktiivin mukainen Kyllä

 

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valon suhde 0

Valovirta 2 400 lm

Vakiokallistuskulma pylvään päässä 0°

Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa 0°

Vastaava värilämpötila (nim.) 4000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) 167 lm/W

Värintoistoindeksi (CRI) >70

Valonlähteen väri 740 Neutraali valkoinen
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Optisen kuvun tyyppi Polykarbonaattikupu ja korkeakiiltoinen

erittäin heijastava optiikka

Valaisimen valokeilan hajautus 7° - 9° x 177°

Optiikan tyyppi, ulkotila Epäsymmetrinen

 

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 200-220 V

Viivatiheys 50 to 60 Hz

Kytkentävirtasysäys 15 A

Kytkentäaika 0,36 ms

Virrankulutus 20 W

Tehokerroin (murtoluku) 0.96

Liitäntä Vapaat johtimet

Kaapeli Kaapeli 1,5 m ilman pistoketta

Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B 18

 

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue -40... +50 ˚C

 

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)

Jatkuva valontuotto Ei

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali Valualumiini

Heijastimen materiaali Alumiini

Optiikan materiaali Polymetyylimetakrylaatti

Optisen kuvun/linssin materiaali UV-stabiloitu polykarbonaattikansi

Kiinnitysmateriaali Teräs

Kotelon väri Musta

Asennuslaite Yleiskiinnike, halkaisija 42–60 mm,

säädettävä

Optisen kuvun/linssin muoto Sylinteri/sylinterimäinen

Optisen kuvun/linssin viimeistely Clear

Kokonaispituus 270 mm

Kokonaisleveys 270 mm

Kokonaiskorkeus 848 mm

Kokonaishalkaisija 168 mm

Tehokas heijastettu alue 0,172 m²

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 848 x 270 x 270 mm

 

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]

Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali) Valaisimen syöksyjännitesuojaus 6 kV

differentiaalitilassa ja 6 kV yleistilassa

Kestävän kehityksen profiili -

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

 

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi +/-10%

Alkuperäinen kromaattisuus (0,3818; 0,3796) SDCM <3

Energiankulutuksen toleranssi +/-10%

Alkup. värintoistoindeksin toleranssi +/-2

 

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000

tunnin kohdalla

0,5 %

Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin

käyttöiän aikana*

L80

 

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava

käyttölämpötila Tq

25 °C

 

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Koko tuotenimi BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Full EOC 871869948120900

Tilauskoodi 48120900

Tuotekoodi (12NC) 912300024103

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

EAN/UPC - tuote/kotelo 8718699481209

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 1

EAN/UPC – laatikko 8718699481209
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