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Les luminaires innovants PureGlow Powercore apportent aux professionnels de

’éclairage un luminaire a haut rendement, qui peut étre facilement dissimulé.

PureGlow offre une lumiere d'une qualité exceptionnelle, congcue pour une vaste
gamme d'applications d'intérieur, telles que l'éclairage en corniche, l'éclairage
rasant, le rétroéclairage et bien plus encore. Voici quelques-uns des nombreux
avantages considérables que PureGlow offre aux professionnels de ['éclairage et a

leurs clients.

Données du produit

Caractéristiques générales

Caractéristiques électriques

Température de couleur

RVBA

Tension d'entrée 100 a 277V

Type d'optique

WB [ Faisceau extensif]

Cache optique/ type de l'objectif

PC [ Vasque polycarbonate bombée]

Matériaux et finitions

Faisceau du luminaire 100° x 100° Matériaux du boitier Aluminium extrudeé
Marquage CE Marquage CE Longueur 1220 mm
Marquage UL Marquage UL et cUL Couleur Blanc
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Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20 [ Protection des doigts]

Les données sont sujettes a changement



PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Classe d’efficacité énergétique G Données logistiques

Marquage FCC FCC Class B Code de produit complet 871829139157999

Numéro d’enregistrement EPREL 887778 Nom du produit de la commande SA500X 120X120 RGBA L1220
Code barre produit 8718291391579

Performances initiales (conforme IEC) Code de commande 123-000026-03

Flux lumineux initial 2112 Im Numérateur - Quantité par kit 1

Efficacité lumineuse a O h du luminaire LED en 41Im/W Conditionnement par carton 6

fonctionnement RGB SAP - Matériaux 912400133457

Puissance initiale absorbée 52W Net Weight (Piece) 1,847 kg
Code catalogue 123-000026-03

Durées de vie (condorme IEC) Description du code catalogue PureStyle Intelligent Color Powercore,

Flux lumineux sortant 50 % a 25 °C Calculé 72300 RGBA, 100° x 100°, 1219 mm (48 in),

Flux lumineux sortant 50 % a 25 °C Signalé 47100 Wide Beam Angle

Flux lumineux sortant 50 % a 50 °C Calculé 72300

Flux lumineux sortant 50 % a 50 °C Signalé 47100

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -20a+50°C

Schéma dimensionnel

1212.5 mm (47.73 in)

)

1163.4 mm (45.8 in)

SA500X 120X120 RGBA L1220

PHILIPS

© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra étre tenue responsable d’'une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les www lighting.philips.com

marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs. 2022, novembre 28 - Les données sont sujettes a changement



