
iW Reach Compact
Powercore
iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no
spread lens), UL/CE

iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no spread lens),

UL/CE

iW Reach Powercore to pierwsza oprawa LED będąca w stanie wyraźnie i

dynamicznie oświetlać duże fasady budynków za białego światła o zmiennej

temperaturze barwowej od ciepłej do chłodnej. W eleganckiej obudowie łączy

wszystkie zalety oświetlenia LED. Jest przeznaczony do iluminacji bardzo wysokich

obiektów takich jak: wieżowce, kasyna, centra handlowe, mosty, nabrzeża, pomniki i

inne. Niezwykle duży strumień świetlny oraz nieosiągalny dotąd zasięg czynią z tej

oprawy doskonały przykład najnowszej generacji produktów oświetlenia

zewnętrznego. Zintegrowana technologia Powercore gwarantuje szybkie, sprawne i

dokładne sterowanie zasilaniem docierającym do oprawy bezpośrednio z sieci.

Zastosowanie standardowego okablowania znacznie upraszcza montaż i pomaga

obniżyć łączny koszt eksploatacji systemu.

Dane produktu

Informacje ogólne

Barwa źródła światła barwa chłodno-biała i barwa ciepło-

biała

Wymienne źródło światła brak

Zawiera zasilacz tak

Typ pokrywy optycznej/soczewki CLFT [ przezroczysta płaska]

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej 5°

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa I

Oznaczenie palności F [ F]

Znak CE CE

Oznaczenie UL UL/cUL

Okres gwarancji 5 lata

Zgodność z normą UE RoHS Tak

Oznaczenie WEEE WEEE mark

Kąt A5

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 100-277 V
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Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

Sygnałowe napięcie sterujące 1-10 V DC

Współczynnik mocy (Nom) 0.99

 

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna tak

 

Mechanika i korpus

Materiał korpusu Wysokociśnieniowy odlew aluminium

Materiał optyki G

Materiał pokrywy optycznej/soczewki Szyba hartowana

Klosz/soczewki FT

Wykończenie klosza/soczewki Przezroczyste

Kolor ALU

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP IP66 [ Zabezpieczone przed

przenikaniem kurzu, odporne na

strumień wody]

Odporność na udary mech. IK07 [ IK07]

 

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux 7425 lm

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Początkowa skuteczność świetlna oprawy

LED

62,1 lm/W

Init. Color Rendering Index 79

Moc znamionowa 125 W

Toleracja zużycia mocy +/-10%

 

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy

obliczonej temperaturze 25°C

100000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy

obliczonej temperaturze 50°C

100000

Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy

obliczonej temperaturze 25°C

100000

Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy

obliczonej temperaturze 50°C

100000

Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy

zgłoszonej temperaturze 25°C

42300

Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy

zgłoszonej temperaturze 50°C

42300

 

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C

 

Dane produktu

Pełny kod produktu 871829139013800

Nazwa produktu na zamówieniu DCP401 2700-6500 CO 100-277V UL CE

EAN/UPC - Produkt 8718291390138

Kod zamówienia 523-000096-02

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Material Nr. (12NC) 912400133461

SAP Net Weight (Piece) 23,400 kg

Numer katalogowy 523-000096-02

Catalog Number Description iW Reach Compact Powercore, 5° Native

(no spread lens), UL/CE

Rysunki techniczne
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Reach Compact

iW Reach Compact Powercore
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iW Reach Compact Powercore
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www.lighting.philips.com
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