
Stromversorgung/
Datenverbindung für
LED-Beleuchtung
ZCX400 PDS-400 48V ETH 4xOUT IP66 CE CQC

Stromversorgung/Datenverbindung für iColor Accent Compact.

iColor Accent Compact ist eine Direktsicht-LED-Stableuchte, die

sich besonders zum Erstellen langer Farbbänder mit

Farbwechseleffekten eignet. Sie kann auch zur Anzeige

großformatiger Videos, Grafiken und komplexer dynamischer

Effekte in ganz unterschiedlichen Umgebungen wie zum

Beispiel in architektonischen Anwendungen, im Einzelhandel

und in der Unterhaltungsindustrie genutzt werden. iColor Accent

Compact verfügt über einen Ethernet-Eingang vom PDS-400

48 V EO, wodurch lange Regelungsläufe ohne die

Einschränkungen von DMX-Daten und ‑Adressierung möglich

sind. Zwei Linsen stehen für die iColor Accent Compact zur

Auswahl: eine klare Line für hellste Lichtleistung, sowie eine

durchscheinende Linse.
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‑Adressierung möglich sind. Zwei Linsen stehen für die iColor Accent Compact zur

Auswahl: eine klare Line für hellste Lichtleistung, sowie eine durchscheinende Linse.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Typbeschreibung Leistung

CE-Zeichen ja

PFC-Zubehör ZCX400

 

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871829139221799

Bestell-Produktname ZCX400 PDS-400 48V ETH 4xOUT IP66 CE CQC

EAN/UPC - Produkt 8718291392217

Bestellcode 39221799

Anzahl pro Verpackung 1

Anzahl pro Umverpackung 4

Material-Nr. (12NC) 912400134110

Nettogewicht (Einzelteil) 8,000 kg

Abmessungsskizzen
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Ø 11 mm (0.43 in) 6.5 mm (0.25 in)
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Power/data supply units ZCX400
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