
Vaya Linear LP G2
BCP422 G2 120 2700 L610 CE CQC PSE

LED High Brightness

Vaya Linear LP 專為低樓層掠射照明用途設計的超輕巧戶外用線型燈具，搭載寬廣的 120°

光束或橢圓形 28° x 84° 光學裝置。外型細長，適合收進距離或可用安裝高度有限的狹隘空
間。堅固耐用的 Vaya Linear LP G2 有多種顏色以及白色 CCT 可供選擇，透過標準的
DMX-512，提供靜態開/關或動態控制選項。低調的設計搭配內建電源供應與防水連接器，
配線作業更加簡單迅速、可靠。

产品数据

基本資訊

燈具系列代碼 LED-HB [ LED High Brightness]

光源色彩 WW

可更換光源 否

內附驅動器 是

光學護蓋/鏡頭類型 GT [ 強化玻璃]

燈具光束擴展 120°

CE 標誌 CE

UL 標誌 否

CQC 標誌 CQC-mark

PSE 標誌 PSE mark

 

運作和電氣

輸入電壓 100-240 V

輸入頻率 50 至 60 Hz

 

機械和殼體

外罩材質 Aluminum extruded

光學裝置材質 Glass

光學護蓋/鏡頭材質 Tempered glass

光學護蓋/鏡頭形狀 Flat

光學護蓋/鏡頭表層 Clear

色彩 DGR

 

應用

防水防塵規範代碼 IP66 [ IP66]

機械衝擊保護碼 IK07 [ IK07]

 

初始性能

初始腐蝕性色溫 2700 K

 

耐久性能

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated 100000

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported 60000

Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated 100000

Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported 60000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated 87000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported 60000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated 66000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported 60000
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Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated 41000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported 41000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated 31000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported 31000

 

適用條件

環境溫度範圍 -40 to +40 °C

 

產品參數

完整產品碼 871869921822599

訂購產品名稱 BCP422 G2 120 2700 L610 CE CQC PSE

EAN/UPC - 產品 8718699218225

訂購代碼 912400136134

分子 - 各件數量 1

分子 - 每一外盒內件數 4

材質編號(12NC) 912400136134

淨重 (件) 1.100 kg

二维绘图
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Vaya Linear LP Gen2

Vaya Linear LP G2
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其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。

www.lighting.philips.com

2019, 十月 15 - 要更改的数据主题


