
CoreLine Panel
RC132Z SC

Accessory, Ocel, 0,2 J standardní, Chráněno proti vniknutí prstů

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a

vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako

přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky

světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu,

poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně

produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce

nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s

integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a

softwarem Interact.

Údaje o produktu

Obecné informace

Barva příslušenství Ocel

Vrstva Výkon

 

Provozní a elektrické

Vstupní napětí 220 až 240 V

Frekvence sítě 50 to 60 Hz

 

Mechanické a materiály

Celková délka 1 200 mm

Celkový průměr 0,8 mm

Materiál Nerezavějící ocel

 

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK02 [0,2 J standardní]

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída II

 

Označení a balení

Objednací název produktu RC132Z SC

Celý název výrobku RC132Z SC

Full EOC 871869938653599

Objednací kód 38653599

Číslo materiálu (12NC) 912401483178

Číslování SAP – počet v balení 1

EAN/UPC – výrobek/pouzdro 8718699386535

Číslování SAP – balení v krabičce 40

Pouzdro – EAN/UPC 8718699386542
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