PHILIPS

HF-BASIC Il pro TL-D

HF-B 158/258 TL-D EIl 220-240V 50/60Hz

Cenoveé dostupny, spolehlivy, vysokofrekvencni elektronicky prediadnik pro TL-D

Udaje o produktu

Provozni a elektrické

Mechanické a materialy

Vstupni napéti 220 az 240V Télo - [Not Specified]
Frekvence sité 50 to 60 Hz

Vstupni frekvence 50 az 60 Hz Certifikace a pouziti

Sitka nabé&hového proudu 0,35 ms Index energetické ucinnosti A2

Spi¢ka nab&hového proudu (max.) 31A Bezpecnostni standard IEC 61347-2-3
Pocet produkti v MCB (16A typ B) 12 Norma pro ochranu Zivotniho prostiedi  1SO 14001

(imen.)

Certifikaéni znacky

Znacka CE Certifikat ENEC Certifikat VDE-EMV

Prodratovani

Oznaceni a baleni

Vstupni svorky, typ konektoru

Univerzalni konektor WAGO 251 [Je vhodny jak
pro automatické (ALF a ADS) tak manualni

pfipojeni]

Vystupni svorky, typ konektoru

Univerzalni konektor WAGO 251 [Je vhodny jak
pro automatické (ALF a ADS) tak manualni

pfipojeni]

Délka kabelli mezi zafizenim a

svételnym zdrojem

2,00m

Teplota okoli

Rozsah okolnich teplot

-15°Caz 50 °C

Teplota Zivotnosti pouzdra (jmen.)

75°C

Maximalni teplota (max.)

75°C
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Objednaci nazev produktu

HF-B 158/258 TL-D EIl 220-240V 50/60Hz

Cely nazev vyrobku

HF-B 158/258 TL-D EIl 220-240V 50/60Hz

Full EOC

871150093160330

Objednaci kod

93160330

Cislo materidlu (12NC)

913700192966

Mistni kod

HFB258

Cislovani SAP — pocet v baleni

1

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro

8711500931603

Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce

12

Pouzdro — EAN/UPC

8711500931610

Zmeéna udaju vyhrazena
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HF-B 158/258 TL-D Ell 220-240V 42mm 28,0mm 280,0 mm 2650 mm 30,0 mm
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