
Schrank Lichtregelung
Ams 3-phased current coil

Plattform zur Fernsteuerung von Leuchtengruppen.

Hinweise
• Im Dokumentationsportal finden Sie alle technischen Dokumente (https://www.partner.portal.signify.com/)

• Überprüfen Sie das örtliche LTE-Band, bevor Sie den Controller bestellen.

• Keine UL-Zertifizierung für Gen3-Controller und ‑Module

• Aktualisierung der Prognosen für Gen3 im Tool Koolog, um die rechtzeitige Lieferung der Projekte zu gewährleisten

Produkt Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname LCU7590 Amplight 3 phase coil

Gesamtbezeichnung des Produkts Ams 3-phased current coil

Gesamt-Produktcode 872790094772400

Bestellcode 94772400

Material-Nr. (12NC) 913700341803

Anzahl pro Verpackung 1

EAN/UPC – Produkt/Kiste 8727900947724

Zähler - Pakete pro Außenkarton 52

EAN Umverpackung 8727900947731

Abmessungsskizzen

LCU7590

9137 003 418AmpLight 3 phase coil

600 V rms, 50/60 Hz,
current ratio 1000:1,
max 100A, cat III

Class 2 outputs, -20 .. 60°C
Made in India - INA YYWW

CT3 = Red
(at cable outlet)

Black = CommonCT1 = Green CT2 = White

Cable ø max. 5 mm (0.20 in)

Ø 19 mm (0.75 in)
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22.5 mm

(0.89 in)

131 mm (5.2 in)

22.5 mm

(0.89 in)

43 mm 

(1.7 in)

43 mm 

(1.7 in)
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