
ActiLume Wireless
UID8410/10 Wireless Scene Remote HH

Sistemul ActiLume Wireless 1-10 V poate funcţiona împreună cu dispozitivele

OccuSwitch Wireless. Corpurile de iluminat fără fir şi sistemul ActiLume Wireless 1-10

V partajează informaţii privind ocuparea şi se opresc atunci când niciun senzor nu

detectează prezenţa. Senzorul ActiLume 1-10 V asigură eficienţa energetică în

condiţii de lumină naturală pentru cutiile de distribuţie wireless conectate. Reglarea

în funcţie de lumina naturală nu este partajată în reţeaua wireless. Într-o reţea

wireless, se pot crea diverse zone cu dispozitive wireless. Se pot crea delimitări între

aceste zone ce pot fi utilizate din memorie folosind telecomanda wireless.

Catalog de date

Date despre produs

Nume comandă produs UID8410/10 Wireless Scene Remote HH

Numele complet al produsului UID8410/10 Wireless Scene Remote HH

Full EOC 871829125669400

Cod de comandă 25669400

Număr material (12NC) 913700352303

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

EAN/UPC – Produs/Cutie 8718291256694

Numărător SAP – Pachete per exterior 3

EAN/UPC – Cutie 8718291256700
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