
HID ignitors for MK4
semi-parallel systems
SKD 578 220-240V 50/60Hz

HID-tennere til semiparallelle systemer

Produktdata

Drift og elektronikk

Inngangsspenning 220 til 240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

 

Kabling

Tilkoblingstype Skrue

 

Temperatur

Omgivelsestemperatur -30 °C til 85 °C

Maksimal temperatur for innfatningen (maks) 90 °C

 

Godkjenning og bruksområde

Godkjenningsmerker CE-merking ENEC-sertifikat

 

Produktdata

Produktnavn for bestilling SKD 578 220-240V 50/60Hz

Fullstendig produktnavn SKD 578 220-240V 50/60Hz

Full EOC 872790089567400

Lokal kodebeskrivelse 3584835

Bestillingskode 89567400

Materialenr. (12NC) 913700655366

Lokal bestillingskode 3584835

SAP-teller – antall per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8727900771312

SAP-teller – pakker per utvendige 48

EAN/UPC – boks 8727900895674
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SKD 578 220-240V 50/60Hz 63,5 mm 40,5 mm 28 mm
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SKD 578 220-240V 50/60Hz

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems
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