
HF-Selectalume II HT
TL5 ja TL-D -lampuille
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Selectalume II HT -liitäntälaitteet on suunniteltu kestämään pitkään vaativissa

olosuhteissa. Ne ovat erittäin luotettavia, laadukkaita, turvallisia ja tehokkaita, ja

takaavat lampulle häiriöttömän toiminnan. TL5-lamppujen lisäksi HF Selectalume II

HT -liitäntälaitteita on nyt saatavilla myös TL-D-lampuille. HF Selectalume II HT on

tarkoitettu käytettäväksi ulko- ja sisätiloissa, esimerkiksi vesitiiviissä

uppoasennettavissa valaisimissa, joita käytetään pysäköintialueilla,

teollisuustiloissa, toimistoissa jne. Tuotteilla on CE- ja ENEC-merkintä.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 220–240 V

Viivatiheys 50 to 60 Hz

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Maavuotovirta (suurin) 0,5 mA

Syttymisvirran leveys 0,35 ms

Syttymisvirtapiikki (suurin) 28 A

Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)

(nim.)

12

 

Johdotus

Tuloliitäntöjen liitintyyppi WAGO 744 -liitäntä

Lähtöliitännän liitintyypit WAGO 744 -liitäntä [Sopii manuaaliseen

johdotukseen]

 

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue -25…60 ˚C

T-kotelo, käyttöikä (nim.) 80 °C

T-kotelo, maksimi (suurin) 80 °C

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko L 280x30x28

 

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi IP20 [Sormisuojattu]

Energiatehokkuusluokka A2 BAT

Hyväksyntämerkit PSG F-merkintä CE-merkintä ENEC-

todistus CCC-todistus C-Tick-todistus

TISI-merkintä SIRIM-hyväksyntä CCC-

todistus

 

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz

Koko tuotenimi HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Full EOC 871829165651700

Tilauskoodi 65651700
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Tuotekoodi (12NC) 913700689966

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

EAN/UPC - tuote/kotelo 8718291656517

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 12

EAN/UPC – laatikko 8718291656524

Mittapiirros

Product

HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz

Product A1 B1 C1 A2 B2 D1

HF-S 258 TL-D II HT 220-240V

50/60Hz

280,0 mm 30,0 mm 28,0 mm 265,0 mm 4,2 mm

HF-Selectalume II HT TL5 ja TL-D -lampuille
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