
HID-CSLS-
ohjausyksikkö SDW-
lampuille
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

CSLS elektroninen ohjausyksikkö, jossa on kyllästetty (HID "BASIC") tai eristetty (HID

"Heavy Duty") sähkömagneettinen virranrajoitin

Rajoitukset ja turvallisuus
• Säänkestävyys: CSLS + HID "BASIC": sisäänrakennetut kohteet, joiden käyttöolosuhteet ovat normaalit

• Säänkestävyys: CSLS + HID "Heavy Duty": valaisimissa normaaleissa kosteusolosuhteissa (ei tippuvedenpitävä)

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 230 V

Viivatiheys 50 Hz

Syöttötaajuus 50 Hz

 

Johdotus

Liitintyyppi Ruuvi

 

Merkinnät ja luokitukset

Hyväksyntämerkit CE-merkintä ENEC-todistus

 

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

Koko tuotenimi BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

Full EOC 871869674076700

Tilauskoodi 74076700

Tuotekoodi (12NC) 913700751826

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

EAN/UPC - tuote/kotelo 8718696740767

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 6

EAN/UPC – laatikko 8718696740774
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D1

A1
B1 C1

A2

Product A1 A2 B1 C1 D1

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz 123 mm 98 mm 61 mm 52 mm 6,2 mm
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