
Dynalite Multipurpose
Controllers
DDMC802GL

DDMC802GL Dynalite to 8-kanałowy sterownik o

znamionowym obciążeniu 2 A na kanał. Dostępne są wersje

urządzenia z różnymi modułami wyjściowymi umożliwiającymi

sterowanie różnego rodzaju obciążeniami. Sterownik

DDMC802GL może obsługiwać obciążenia łącznie do 10 A.

DDMC802GL Dynalite to 8-kanałowy sterownik o znamionowym obciążeniu 2 A na

kanał. Dostępne są wersje urządzenia z różnymi modułami wyjściowymi

umożliwiającymi sterowanie różnego rodzaju obciążeniami. Sterownik DDMC802GL

może obsługiwać obciążenia łącznie do 10 A.

Dane produktu

Informacje podstawowe

Znak CE CE

Remarks Aby uzyskać więcej informacji, pobierz

kartę produktu

Oznaczenie RoHS RoHS mark

Product Family Code YMPCON [ Multipurpose Controllers]

 

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia 0 do +40°C

 

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu 871016350613500

Nazwa produktu na zamówieniu DDMC802GL

EAN/UPC - Produkt 8710163506128

Kod zamówienia 50613500

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu

paczce

1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu

zewnętrznym

1

Materiał Nr (12NC) 913703026009

Waga netto (szt.) 0,600 kg
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Rysunki techniczne
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